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V TOMTO S E iJTi 


Na slovicko. 

Krouzky mladeie ocima pedagoga 
Jak dtouho budete oddychovat 
(zkuSenosti s organizaci honu na 

lisku pro ml&de2). 

Amaterske moduly (pokraCovani 

II).. 

Tranzistorovy zesilovai 2x 0,5 W 
pro stereofonni sluchatka . . . 
Elektricky rlzcny variator .... 
N^ktere priklady elektrickeho m£- 
renl neelektrickych vclicin . . . 
Automaticki ochrana citlivych 
ruckovych pristroju pred preti- 

Nejjednodussi vysilace pro SSB 
(pokracovaniII) . 


Na titulni strane je pulwattovy ste- 
reozesilovac, jehoz podrobny popis na- 
jdete na str. 191. 

Druhd a treti strana obalky je veno- 
vdna honu na lisku pro mldde£. Uka¬ 
zuje, ze deti £ekaji jen na pHleiitost, 
aby se tnohly vainfcji vgnovat elektro- 


Co mladi dokaii pod zkuSenfm pe- 
dagogickym vedenim, ukazuje strana 
IV. ob41ky s uk&zkami z vystavky zd- 
kovskych pracl prdmyslove Skoly 
clektrotechnick^ v Pr aze 2, Jefind ulice. 
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Karel Krbec, na£elnHc spojovaciho oddeleni UV Svazarmu 

ZAkladnlm organlzainim cl&nkem Svazarmu Jsou z&kladni organizace, kter£ 
provddfiji politickovychovnou, vyevikovou a sportovni cinnost, vytvifeji 
podle potfeby branne vychovy a zaimu dlcnu zajmove krouzky, druzstva, 


kluby. 

Tato staf organizacmho fadu je jed- 
nou z nejdulezitejMch pro nasi radio- 
amatdrskou cinnost. Radiokluby - dosa- 
vadni vycvikova zafizeni okresnich vy- 
bonl Svazarmu - jsou postupne prevadeny 
do zakladnich organizaci'pri velkych za- 
vodech nebo mistech. Zapojeni radio- 
klubfi do zakladnich organizaci, jak uka- 
zuji dosavadni zkusenosti, probehlo 
• hladce. Pouze v nekolika pripadech zpu- 
sobilo potize, spise vsak z neznalosti veci 
u funkcionaru zakladnich organizaci, 
seznamujicich se s problematikou radis- 
tickeho vycviku, a na druhe strane u clenu 
radioklubu z obav o dalsi cinnost radio- 
klubu v ramci zakladni organizace. 

Praxe ukazuje, ze v mnoha organiza- 
cich je nyni vice zajemcu o nasi cinnost 
z rad clenu zakladni organizace, nezli 
bylo vsech clenu drivejsiho radioklubu. 

Prichodem clenia radioklubu do za¬ 
kladni organizace zacala se radioamater- 
ska cinnost rozvijet na daleko sirs! za- 
kladne nez dosud. Novou organizaci 
zajmovych \itvaru v z&kladnich organi- 
zacich stava se radioklub ridici slozkou 
radioamaterske cinhosti. Ustavuje se 
v zakladni organizaci, kde jsou dva nebo 
vice radioamaterskych zajmovych utva- 
ru, krouzku nebo druzstev. Podminkou 
ustaveni je dostatecny pocet zajemcu, 
vyspelejsich organizatoru a cvicitelu, a 
ma-li zdkladni organizace matcrialovft a 
financni moznosti k zabezpeceni cinnos- 
ti. Clenovd krouzku nebo druzstev jsou 
cleny tohoto' radioklubu. Ukoly radio¬ 
klubu zakladnich organizaci pri prova- 
deni radistickeho vycviku jsou nemale. 
Vytvaret krouzky radiotechniku, radio- 
telegrafistu, radiofonistu, druzstva tech- 
nicka i provozni, organizacne je zpevno- 
vat, vytviret pevny kolektiv rady klubu, 
pomahat brannym radioamaterskym 
krouzkum na skolach, to jsou , hlavni 
organizacni ukoly pro nejblizsi dobu. 

Aby zakladni znalosti radiotechniky 
se staly majetkem nejsirsich vrstev pra- 
cujicich, zejmena mladeze, je treba ra- 
dioamatersky vycvik a sport propagovat 
a popularizovat, vysvetlovat vyznam ra- 
dioelektroniky pro obranu statu i na- 
rodni hospodarstvi mezi cleny Svazarmu 
i v radach pracujicich na zavodech, 
ve mestech a na vesnicich. Dale je treba: 

1) Systematickou vychovou vest cleny 
krouzku i druzstev k neustalemu odbor- 
nemu nistu pro dosazeni nejlepsich vy- 
sl'edku v cinnosti i k ziskavani vykonnort- 
nich tfid. Krouzky jako vycvikovd utva¬ 
ry, v nichz zajemci ziskavaji zakladni 
provozni a tcchnicke znalosti, zakladat 
v co nejvetsim poctu zakladnich orga- 

2) Ve sportovnich druzstvech umoznit 
dalsi zdokonalovani v odborn6 praci 
clcnum krouzku i jinym zajemcu in o ra- 
dioamaterskou sportovni cinnost. V ra- 
dioklubech, kde je vice zdjemcu o spe- 
cialni vycvik,. ustavovat specializovana 
sportovni druzstva. 


3) Vycvik v. krouzcich i sportovni cinnost 
v druzstvech provadet podle ramcovych 
vycvikovych programu vydanych UV 
Svazarmu. 

4) Clenovd sportovnich druzstev se ziicast- 
nuji kolektivne i jako jednotlivci bran- 
nych cviceni, spojovacich sluzeb, soutezi 
a zavodu, vystav i ostatnich akci, pord- 
danych organizacemi Svazarmu. 

5) V seminafich radiotechniky pro po- 
krocile a pro provozni operatery pripra- 
vovat instruktory pro krouzky radio¬ 
techniku, radidtelegrafistu, radiofonistu, 
sportovni druzstva i pro radioamaterske 
krouzky na skolach. Hlavnim cilem se- 
minaru je naucit posluchace pedago- 
gickym a metodickym formam vyuky. 

Radiokluby, maji-li dosahnout dob- 
rych vyslcdku, ve sportovnich, vycviko¬ 
vych nebo propagacnich akcich, musi 
svoji cinnost v ramci zakladni organi¬ 
zace realneji a odpovedneji planovat, 
dusledne kontrolovat plneni planu jed- 
notlivych druzstev a krouzku. Plany vy- 
hodnocovat a dosahnout, aby vsechny- 
. organizovane akce skoncily co nejlepsim 
vysledkem. Clenovc klubu, krouzku 
i druzstev musi vyuzivat vsech zdroju 
svepomoci k ziskavani materialniho a fi- 
nancniho zabezpeceni sportovnich i vy¬ 
cvikovych akci danych planem cinnosti 
a rozvoje. Je nutno, aby nasi technici 
venovali vetsi peci vytvareni technic- 
kych zafizeni sportovnich . druzstev, 
zvlaste zafizeni viceucelovych a tak pfi- 
spivali k dosazeni jejich efektivnejsiho 
vyuziti. Je nutno, aby byla venovana 
i vetii pece udrzbe materialu, zejmena 
niaterialu vojenske techniky. Zakladni 
organizace budou postupne vybavovat 
technicka zafizeni vycvikovych utvaru 
podle norem materialniho zabezpeceni 
stanovenych tJV Svazarmu. 

Shrneme-li vsechny tyto ukoly, vidi- 
me, ze k jejich splneni je tfeba bsili vsech 
clenu, ze musi pomoci i jednotlivci tech- 
nicky a provozne na vysoke drovni ra- 
doii i skutkem tak, aby radioamaterska 
cinnost dosahovala v zakladnich organi- 
zacich stale vetsich uspechu. 

Usneseni III. plena dstfedniho vy- 
boru Svazu pro spolupraci s armadou 
nam diva perspektivni linii pro praci 
v nejbi’zsich letech. Budeme se proto 
k nemu jeste nejednou vracet, rozebirat 
jeho jedaotlive body a hledat nove cesty 
a formy jeho plneni. 

Jednou z dulezitych otazek, kterou 
si musime ujasnit, je profit radioamatera 
jakeho mame ve Svazarmu vycvicit. Na 
prvni pohled je to snad zcela zfejme a 
neni na teto otazce co rozebirat. Ale je 
• vsechno skutecne jasne? 

Usneseni III. plena' konstatuje, ze 
pfes cetne uspechy mame ve sve praci 
nedostatky, kterd vyplyvaji z toho, ze 
jsme ustrnuli v poslednich letech na 
normach a pozadavcich, ktere stacily 
dfive, ale nyni zaostivaji za soudobym 
rozvojem radiotechniky a elektorniky 







i za pozadavky obrany statu i pozadav- 
ky narodniho hospodifstvi'. 

Casto jsme merili svoji praci podle to- 
ho, jak vyhovovala zajmum jednotlivcu, 
zajmum naseho uzkeho kolektivu, spoko- 
jovali jsme se s tim, ze kolektivka dobre 
pracovala na pasmech, mela dobri za- 
rlzenl na Polnl den apod. Kolik vsak 
mame na pnklad RO, kteri se venujl 
vyhradne a jednostrarine provozu a malo 
jiz dbajl o dais! zvysovdni svych odbor- 
nych znalosti! Jak davno je to, co jsme 
zacali ve vetslm mefltku a s dobrou pro- 
pagacl a ucastl organizovat hony na 
lisku a jak je to u nas s ostatnimi bran- 
nymi zdvody? Kolikrat jsme jen menili 
napln vycviku brancu, jak casto jsme 
je Skolili ve zvlastnlch kursech a odde- 
lene od ostatnich nasich clenu a podle 
zvlastnlch program!! je chteli naucit 
dobrym znalostem radiotechniky za je- 
din6 vycvikove obdobl! Kolik mame 
koncesionarii, kteri se jeSte nezapojili 
naplno do prace v 7.0, klubu nebo sekci. 
A stejne bychom se mohli ptat, jak jsme 
dosud navazovali spolupraci se skolou 
nebo na pnklad s organizacemi CSM, 
kterd casto pracne hledajl zajlmavou 
a pritazlivou napln pro schuzky svych 
clenu. Proste jak jsme pronikali s radio- 
elektronikou mezi ostatnl obcany a pre- 
devslm mezi .mladez. 

Dosavadni cinnost odpovldala - sta- 
rym mefltkum, ale neodpovlda jiz ny- 
nejslm pozadavkum v dobe, kdy rozvoj 
radiotechniky a elektroniky ovlivnuje 
a podminuje rozvoj celdho narodniho 
hospodafstvij vybavenl armady, a klade 
vysoke naroky na ovladnutl nove tech- 
niky vsemi pracovnlky. 

Usnesenl III. plena pled nas stavl 
jako hlavnl ukol „... vsestrannE siren! 
technickych znalosti vsemi formami 
a prostredky propagandy s cilem zvyso- 
vat technicke znalosti pracujiclch, ze- 
jmEna mladeze v oblasti elektroniky a ra¬ 
diotechniky a pripravovat je pro zava- 
denl nove techniky ve -vyrobe, zdravot- 
nictvl, doprave a kulture, ve vojenstvl 
a obrane statu.“ 

Dobre a vsestrannE znalosti radio¬ 
techniky nelze ziskat behem kratke doby, 
ale soustavnou a dobre vedenou vycho- 
vou. Proto muslme svoji pozornost sou- 
stredit predevsim na mladez. 

Musime se spolecne s pedagogickymi 
pracovnlky a CSM snazit, aby jiz ze skoi 


vychazeli absolventi s vypestovanym 
technickym citem, s dobrymi a vsestran- 
nymi znalostmi radioelektroniky a jejl 
aplikace v nejruzncjsich oborech naseho 
Sivota, aby na zakladc techto sirokych 
znalosti dale prohlubovali svE zkuienosti 
v nekterem specialnlm oboru podle za- 
liby. Muslme v nich.pestovat smysl pro 
vsechno nove, pokrokovE, snahu hledat, 
zlepsovat a vynalezat. Proto muslme 
vyuku hned od pocatku spojovat s kon- 
kretnlmi ukoly a problEmy naseho hos- 
podarstvl, rozvljet spolupraci skoly, 
CSM a Svazarmu s pracovnlky naSich 
zavodu. 

Pri zvysovani technicke urovne ne- 
smlme zapomlnat ani na zlskavdnl za- 
kladnich znalosti a navykii radioveho 
provozu. Jiz sama moznost obsluhovat 
vysllacl stanici nam zlska mladez pro 
praci v nasich kolektivkach. Nesmime 
se vsak spokojit s tlm, ze tito zajemci po 
slozenl zkousek obcas ; navazl nekolik 
spojenl. Mnohem vice dtirazu nez dosud 
muslme polozit na co nejvfitsl ucast vsech 
operat^ru - i-kdyz spocatku mene zruc- 
nj'ch - v nejruznejslch zavodech. Casteji 
nez dosud se musl v na5ich programech 
objevit branne zavody, zvysujlcl nejen 
provoznl zruinost, ale i fyzickou zdat- 
nost a rozvijejlcl navyky ostatnich bran- 
nych disciplin. Vice pece muslme 
venovat prlprave na zavody a soustav- 
n6mu trdninku. Je jasne, ze pri takovem 
zpusobu vycviku bude - i pripravenost 
brancu mnohem lepe odpovldat poza¬ 
davkum armady 1 CO. Nedlvejme se 
vsak na s v6 povinnosti ve vychove mla¬ 
deze jcn z tohoto odborndho hlediska. 
Soucasne s odbornou vychovou a roz- 
vljenlm technickych a provoznlch zna¬ 
losti muslme pamatovat i na vseobecne 
vychovne a politick^ pusobenl. Nejde 
ndm o formalnl skolenl, ale o dovednc 
spojovani odborneho vycviku s politickou 
vychovou. Mame mnoho prllezitostl jak 
vyuzlvat odbornych ukolil k vychovne- 
mu piisobenl. Pestujme v nasich sveren- 
clch smysl pro odpovednost za svereny 
material, odpovednost pri plnenl povin¬ 
nosti RO, PO, odpovednost ke kolektivu. 
Vychovavejme z nich nadsehc a zanl- 
cend propagatory nove techniky, zi'ska- 
vejme z jejich rad dais! instruktory, kteri 
jsou si vedomi toho, ze musl kolektivu 
vratit to, co od nej sami dostali. Vycho- 
vejme z nich pracovnlky pflstl komunis- 
tickd spolecnosti. 


Vidfili jsme prvni zavere£ne zkousky 
brancu-rad istii 

Ve dnech 17. az 23. kvetnajsem se zucast- 
nil Zave'remjich zkousek brancu-Tadistti 
Stfedoslovenskeho kraje. Byl jsem zvedas m 
vysledky v tomto kraji proto, Ze loni se-. 
umislil Stfedoslovensky kraj ve vycviku. 
brantix na druhem misle. A nezklamal jsem se , 
Brand prokazali velmi dobre znalosti z pro- 
brane latky; napf. ve vycvikovem slfedisku 
' Zinr nad Hronom ziskalo ze 14 brancu 
..9 RTIII. a 5 RT11. Pochybnosti o nadhod- 
noceni nemohou v zadnem pfipade obstat , 
nebot komise za pfedsednictvi s. Louba po- 
suzovala vysledky narocne. Dosazeny vy- 
sledek jejiste pozoruhodny a svedll jak o poc- 
tive prdd cvicitelu, predevsim s. Safranka, 
tak i samatnych brand. 

Obdobne vysledky byly dosazeny i v ostat¬ 
nich strediscich - ve ^voleni, Pov. Byst- 
rici, Cadce. Tam, kde zkousky jesle nepro- 
behly, budou jejich vjisledky jiste take dobre. 
Pfesvedcili nas o tom branci-radiste z okresu 
Liptovsky Mikidas, kde byla pro ne mimo- 
jine uspofdddna take ukazka spojovad tech¬ 
niky v provozu. Byla pfipravena v krdsnem 
prostfedl Svatojanske doliny, kde pfed 17 
letysvadeli pfislusntd nasich jednotek urputne- 
boje s hitlerovskymi okupanty. 

Vzornd ukazka provozu predvedena pH- 
slusniky vojenskeho tltvaru, zanechala u bran¬ 
ch hluboky dojem. Paprve videli z blizka d *■ 
„kuchyne“ vojenskeho radisty, videli v pro¬ 
vozu sloiitou spojovad techniku, kterou hbite 
obsluhovali jejich predchudci z braneckjch 
stfedisek. Na ■zaver ukazky brand potvrdili, 
ze si spojafske femeslo po teto ukdzce jeste 
vice zamilovali - a loje to hlavrn. 

Nenl vsak moZne obejlt ostatnl vysledky,. 
ktere brand radiste dosahujl ve. Slfedoslo- 
venskdm kraji. Predevsim mam na mysli 
fyzickou zdatnost, klerd je u vetsiny radistu 
problemem. A zde ani po teto slrance nemaji 
problemy. Vsechna strediska majl discipllny 
PPOV splneny a (ekaji jen na otepleni, aby 
mohly splnit i posledni - plavanl. fauereme- 
prezkousenl z telesne zdatnosti se kond sou¬ 
casne se zaverednym hodnocenim a brand pri 
nem take plni podminky festivaloveho od- 

Cvidlele, Slenove sekci, klubu, zdkladnkh- 
organizaci, pracovnici krajskych a okresnlck. 
vjbord a vsichni, kteri se podilejt na vycviku, 
mohou mit skutecne radost z pocitu dobre vy- 
konane prace. Jejich zasluhou budou brand 
Stfedoslovenskeho kraje dobre pripraveni. 

Albert Mikovlny 



At se amateri vysllaci na mne nezlobi, ale 
perlou v korung amat6rske cinnosti je sfou- 
ranl v televizorech. K tomuto presvedceni 
jsem dospel pri nedavnS navstSve (uz koli- 
kate) u jednoho velmi dobre znameho ama- 
tera, jenz vynikl v praci na velmi kratkych 
vlnacli, SSB a honu na liSku. Az dosud jsem 
se domnival, ze to jsou vysiny, po nichz je 
diistojno se pohybovat vykvetu amat£rsk6- 
ho sveta. Onen horal mne vsak pfesvSdcil 
ciny, nikoliv slovy, ze ze vSeho nejzajima- 
vejSi jsou streva televizorii. Pro£.by se jinak 
odtrhoval od SSBaVKV - nehlede uz na lisci 
plevy - aby obetave zasahl pro lepsi obraz- 
verny zvuk bezohledu na pocasl.vzdalenosti 



a telesny objem, a to i pres naiehani (uz ko- 
iikatd) redaktoru casopisu, aby aspon strui- 
n6 popsal n£co ze svych bohatych zkuse- 

Vida u nej krasy, na nezse jen srdce smeje, 
jsem se jizjii odhodlaval vrhnout se na kon- 
strukcni Jinnost, ale pak jsem si uvgdomil 
ze konstrukterO - a dovednych, ach predo- 
vednych - mame u nas dost, lec psacu mene, 
a tak jsem svuj zamysl opet zavrhl. Tim sice 
nase rady nebyly rozmnozeny o dalsiho vy- 
znacn£ho konstruktera, ale zato byla udr- 
zena na zivu tato rubrika, coz - jak jiste za 
okamzik prisvedcite - je po£in nemdne za- 
sluzny. 

Dnes bych si chtel jistezasluhy zjednat du- 
manim, proc vlastne rikame „o ce sedmde- 
sat" (ja vim, vy byste radeji rikali „stojedna- 
sedmdesat“; kdo je nedoEkavy, nechf za- 
koupi Lunika a vykucha ho), kdyz logika 
rika asi toto: „A“ je ctyrvoltove zhaveni, 
„E'‘ sestivoltove,„P“seriovetristamilikove; 
zadne zhaveni se tedy oznacl nulou. Na vy- 
kresech je to jedno, sablonka mi pro nulu 
i pro „6“ stejnou dirku. V tisku a v reli to 
vsak jedno nenl. A tak rozhodnete, dulse 


technicke a tedy libujici si v presnosti: 6 cE 
sedmdesatnebo nulacE stojednasedmdesat?? 1 

Obdobna logika, vtelena do kombinac- 
niho poctu, dale pravl; ze mam-li k dispo- 
zici 10 rdzn^ch Eiselnych znacek (0 az 9)‘ 
a aspon 26 ruznych znaku latinske abecedy 
.(nepo£itam-li s diakritickymi znamenky- 
jako jsou carky a ha£ky, se spreikami, no- 
sovkami, sisliriim a akcenty, jakoz i s reckou 
abecedou, azbukou, tesnopisem a zviretni- 
kovymi znamenimi), asestavuji-li z nich sed- 
mimistne znaky tvaru „cfslice-clslice-cislice- 
pismeno - pismeno - Eislice - Eislice“, mam. 
o praci do smrti vystarano. Z techto patien- 
d mohu totiz vylozit 67 milionii 600 tisic: 
ruznych znaEek. Kdybych pak byl hotov prf- 
lis brzo, mohu nechat treba pismena van- 
drovat na rfizna mista a pak bych se musil 
prevtelit v kocku, ktera ma, jak znamo, zi- 
votu devatero. Prvy zpusob tvorby znaEelc 
by snad vystaEil pro celostatni katalog zbozf. 
od gumicky do ponozek po duln! velkoza- 
kladac, ponecham-li dokonce stranou ro- 
zumne omezeni sortimentu vyrabineho-- 
zbozi, kteri vyplyva ze spoluprace clenu 
RVHP. PoEkejme, prave jsem spocetl, ze by- 





Mr®ni]k^ mladeze v 

oeima pedagroga 

Josef Kubik, OKI AF 


Listopadove zasedani UV K.SC lonskeho 
roku stanovilo zasadnl a zivazne smernice 
pro prici s mladezi, platnd nejen pro pra¬ 
covnlky, kteri jsou prlrno odpovedni za po- 
lltickou, morilnl, spolecenskou i odbornou 
vychovu mlade generace, ale i pro sirokou 
oblast vsech cinitelu, kteri jakymkoli zpu- 
sobem, treba i jen okrajove, zasahujl do vy- 
chovneho a odborne vycvikoveho pusobenl 
na mladd lidi. Rozpracovanl techto smernic 
na II. sjezdu pak jasne vytycilo ukoly, ktere 
z toho plynou pro pracovnlky Svazarmu a 
cesty, jak dosahnout uspokojivych vysledku. 

Prvoradym ukolem je podchytit, usmernit 
a vyuzlt zijem mlideze o techniku. Tento 
zijem je zivelny a zcela prirozeny. Vzdyf je 
tolik technickych zizraku, ktere se odehri- 
vajl v prltomne dobe pfed nalima oeima 
a dais! a mnohem vyznamnejsl jsou na ob- 
zoru. Mladl lidd se svym smyslem pro roman- 
tiku nechtejl jen pasivne prihllzet k prud- 
kemu tempu technickeho rozvoje, touzl 
sami se podllet nejakym zp&sobem tvorive 
v oblasti techniky. A je to prive radiotech- 
nika, kteri je pro ne velmi pritazliva svymi . 
moznostmi, romantikou dilek pri provozu 
u vysllace, radosti z tvorive price a z jejich 
vysledku pri konstrukei a zhotovovinl zari- 
zeni, souteznl a sportovni cinnosti pri praci 
v terbnu, v STTM, i moznost! pine se vyzlt 
v kolektivu lidi stejnych zijmu. 

Je dvoji moznost jaknavazatstyks mladezi. 
Bud prijdou oni k nim do nasich klubij a pra- 
coven, nebo my musfme za nimi do skol. 
Oboje je stejne dobre a oboje je zidoud. 

V klubovnach a klubovnich dilnich najdou 
prostredlvybaveneasponzikladnlmi pomuc- 
kami pro zijmovou cinnost, najdou stars! 
a zkusend pracovnlky, od nichz Ize ledacos 
odkoukat a priucit se. Kde takovi moznost 
nenf, muslme za mladezi do skol. Urcite Re- 
budete odmltnuti. Dnesnl Skola nenl, ne- 
muze a ani nechce byt odtrzena od zivota, 
branlcl se kazddmu „naru5ujiclmu“ vlivu 
zvencl. Zrizovanl zajmovych krouzki.zejme- 
na technickeho razu, je jednou z forem spo- 
jenl skoly se zivotem, jednou z prllezitostl 
vylepsenl polytechnicke vychovy mladeze. 

Nesmlrne bude zalezet na vyberu vedou- 
clch krouzku. Nenl zadoucl, aby to byl uci- 
tel. Ti jednak nemaji vysoce odbornd pred- 


poklady pro tuto Jinnost, jednak zaci vedeni 
v krouzku svym ucitelem rriaji pocit.ze krou- 
zek je jakousi rozsirujlcl a pokracujlcl for- 
mou vyucovanl, coz vede k nezajmu a casto 
i nechuti se strany zaku. Je treba najlt lidi 
zkusene, kteri majl jak odborne znalosti, tak 
predpoklady pro praci s detmi, ktera je 
zcela odlilna a mnohem narocnejsl nez pri¬ 
ce s dospelymi. A predevslm ochotu a chuf 
pracovat - a fas! Zavazek, ktery tim na sebe 
instruktor bere, je znacne nirocny.a jetreba 
dukladne rozvizit, zda na to po vsech strin- 
kich stack 

Rid bychzde naznacil nektere skutecnosti, 
o nichz je treba uvazovat, a cesty jak na to. 

Za skolu a veskerou finnost v nl odpovlda 
reditel. Snlm je nutnozalozenl krouzku pro- 
jednat a rozhodnout, zda bude veden jako 
samostatny zijmovy krouzek na skole a jako 
takovy hodnocen a vykazovan, nebo bude 
zafazen do rimee cinnosti pionyrske ci sva- 
zicke organizace. V pionyrski organizaci 
nebo ve vyboru CSM na skole urcite najde- 
me nadsene a spolehlive pomocnlky, kteri 
pomohou s pocitecnl organizaci zijmoveho 
krouzku.Take Sdruzenl rodifu a pritel sko¬ 
ly, ktere je ustaveno u kazde skoly, byvivy- 
datnym a platnym pomocnikem. Je ucelne 
zucastnitse hned na pocitku skolnlho roku 
nektere jejich schuize ve skole a vysvetlit 
cinnost zijmoveho krouzku i rodicum detl. 
Mivaji na to z neinformovanosti nesprivne 
nazory. Casto se stivi, ze se prihlasl ne- 
ktery z rodicu bud k prime spoluprici nebo 
pomuze sopatrenlm materialu nebo nastro- 
ju a niradi. 

Pokud se tyki zajmu d6ti> jiste najdeme 
pri naboru mnoho tech, ktere zlskime do 
radiotechnickych krouzku. Zpravidla tolik, 
ze bude nutny rozumny vyber a regulace. 
Jetreba pohovoritstrldnlmi uciteli.se redi- 
telem skoly, s pionyrskymi vedouclmi, po- 
prlpade i s trldnlmi dflvernlky rodicovskeho 
sdruzeni a soustredit v krouzku jen takovi 
deti, o nichi budeme predem vedet, ze jejich 
zajem bude trvaly, ze jsou dostatecne hou- 
ievnatd a opravdove. V teto souvislosti bych 
vsak rad upozornil na jednu skutecnost 
z vlastnl ucitelske praxe. Stivase dost casto, 
ze prive deti, o nichz je znamo, ze jsou ve 
trlde „cerne ovce“, zlobilove, kluci, kteri se 


neradi podrizujl skolnl kazni, byvajl nakonec 
nejlepwlmi pracovnlky krouzku. Ono se totii 
stivi, ze jejich skolnl neukaznenost plyne 
z premlry vitality; iivotnl energie, s nlz si 
chlapec nevl rady a kteri je nevyuzita. Da- 
me-ii mu primerene a dostateend ukoly, , 
ktere ho zaujmou, vybiji se jeho eiin na 
tvorivda prospesne prici astiva se pak nej- 
lepslm pracovnlkem. V tomsmyslu ma kazdy 
takovy dobre vedeny krouzek ,i velmi zi- 
vazny vliv na vychovu mladeho cloVeka, 
stavi se dulezitym cinitelem ve vychovnem 
procesu mlideze a to prive ve veku, kdy se 
formuje celkovy morilnl acharakterovy pro- 
fil budouelho clena komunisticke spolecnos- 
nosti. Je nutno, aby si byl vedoucl krouzku 
vedom sve odpovednosti i v tomto smeru 
(a predevslm v tomto smeru) a stal se neje- 
nom odbornym instruktorem, ale i dobrym 
a cllevedomym vychovatelem. 

V kterem vekuzaflt? Natonenlani predpis 
ani recept. Jde o zijmovy krouzek a kaz¬ 
de dlte, ktere ma dostateeny zijem a je ro- 
zumove natolik vyspele,.aby pochopilo od- 
borny obsah - i kdyz prizpusobeny jeho 
veku - se muzestit uzitecnymclenem krouz¬ 
ku. Mysllm, ze rozumny vdk, u nehoz muze- 
me zaflt, je asi kolem 11 az 12 let.tedy zici 
sesteho az sedmeho postupneho rocniku. 

I kdyz prvnl ziklady fyziky zlskivajl zici az 
v sedme trlde, nenl treba se bitzaclts krouz- 
kem uz ve trlde seste. Znalosti, kteri bu- 
dou zici pri sve prici potrebovat; stejne zls- 
kajl v krouzku docela samozfejme, nena-, 
silne, z vlastnlch zkusenostl a experimentu. 
Takto zlskane vedomosti jsou take nejeen- 
nejsl a nejtrvalejSI. 

Je zcela Ihostejne, zda to budou chlapci ci 
deveata. Rozhoduje zijem a chuf do price. 
Existuje jeste obcas nizor, ze chlapci maji 
vets! schopnosti a manualnl zrufnost a sklon 
smerem k technice nez deveata. Neni to 
vzdy>pravda. Jiste existujl urcite rozdlly 
mezi nimi, podmlnene pedopsychologicky- 
mi jevy, ale deveata byvajl v tomto veku 
jaksi opravdovejsi, v praci poctivejsi, snazi- 
vejsl a vytrvalejsl a vcelku mlvajl lepsl pra- 
covnl vysledky nez chlapci. D.ulezitejsl je to, 
aby ddtl nebylo v krouiku mnoho. Pocet 
v jedne skupine zivisi na prostredi, v nemz 
budou pracovat. To je treba predem rozvi¬ 
zit; mysllm, ze rozumne maximum je asi 
12 clenu. Je totiz bezpodmlnefnd . nutne, 
aby kazdy flen krouzku pri kazde pracovni 
schuzce byl neustile neclm zamestnin, aby 
mel stile co ddlat! Kazdd dlte je od pflrody, 
tvorive, chce byt stile zamdstnino, je tedy 


to stacilo k oznacenl vsech vyrobku, i kdyby 
kazdy z obyvatelu CSSR produkoval 4 ruzne 
vyrobky. Proc tedy, ptam se, bylo zabrino 
tak Siroke pismojen proznacenltranzistoru ? 
Aspon podle dosavadnlch zkusenostl, na- 
stridanychza pulty nejruznejslch prodejen 
radiomateriilu, by k oznacenl dostupnych 
tranzistoru stacila jedna dekada. Pritom by 
oznacenf „1“ divalo o vlastnostech tranzis¬ 
toru asi tolik informacl, kolik jich poskytuje 


Co je to „redundance 



van Rodriguez de Todos los Santos Vina del 
Mar y Botafogo! 


vyraz„156NU70“. Asi pritvorbeznacek pro 
tranzistory pusobila inspirace z verneovky 
„Klaudius Bombarnak", v nlz vystupuje 
globetrotter baron Weissschnitzerdorfer. 
Kdyz uz jsme v tech cizlch slovech, dodejme, 
ze pro takovd jevy se v teorii informace po- 
uzlva vyrazu ..redundance" - nadbytecnost. 
Nekdy se redunduje zimernd, aby se zvy- 
sila bezpefnost informace proti omylum.- 
Jenze prlpad s fotodiodou a usmernovacl 
d iodou (11N P70 a 11 PN70) svedfl spls o tom, 
ze nase znacenl s vysokou redundancl a ma- 
lou odolnostl vufi. omylum spls nahriva 
posfikum k vysslm telegrafnlm poplatkum. 
Pocltim taki v litrech tuse a nejen to - 
mysllm i na prchajlcl mlidlslicnych kreslicek 
kterd by v pflpade zkricenl znacek mohly 
usetreny cas venovat trebas peci o pled. 
Vysledek byseprojevil prospolecnost blaho- 
darndji. Uvazme dile, ze za rynejslho stavu 
bude treba svolat celostatnf poradu v prl- 
pade, ze by nekdo chtel vytvorit celostitnl 
katalog vyrobku, zpracovatelny stroji na 
' derne stltky. Jak na stltek umlstit dalil du- 
lezite udaje, kdyz ho zablra jen znak vyrob¬ 
ku? A jak by se zmlrnily potlze s paplrem! 

' Na uspofenou tiskovou plochu by Amatdr- 


ske radio mohlo otiskovat ctivd vdei - trebas 
o tabulku vice v rubrice Souteze a zivody, 
nebo by se mohlo podrobndji zaoblrat cin¬ 
nosti kontrolnlch sbori. Zatlm je vsak stav 
takovy, jaky je; diody se oznacujf dvojitym 
NN, a£ pro oznacenl vojenskych utvaru stacl 
N jedine, dva ruzne polovodice se znacl bucT 
11NP70 nebo 11PN70 a Ama- 
tdrskeradio marltiskovou plochu 
opravami a pak zbyvi mlsto jen 
pro jeden poznatek .z dinnosti 
kontrolnlch sboru. 

Kontrolnl organy nemaji praci 
zavidenlhodnou. Ji mam rid, 
kdyzsedeje stale ndco noveho, 
zatlmco kontrolnlci se znovu a 
znovu musl presvedcovat, ze nic 
noveho pod sluncem a to, co jim 
jako' prekvapenl nachystivajl 
dobromyslril vyslladi, jsou notne 
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Systim vede k odbor- 
nosti - clrni neni fe- 
deno, ze systematicky 
vycv/k = nudny vy- 
crik. Okoly must me 
volit tak, aby mladi 
dosahovali sidle pro- 
covnicb dspechd. 


treba dobre rozvazit podle pracovniho mista 
a moznosti, zda je to mozne dodrzet. Kdyby 
tomu tak nebylo, radeji v krouzku mene 
deti, ale vsechny musi byt stale zamestnany. 

Otazka mista a pracovniho prostredi je 
proto velmi dulezita. Je mozno se schazet 
v dline radioklubu, ale nejcastSji to asi bude 
ve skole. Predem zavrhnete ucebnu! Vetsi- 
nou to stejne nebude mozne z provoznich 
duvodu skoly, ale ani zadouci.-Teziste prace 
bude prece v experimentovani a v manualni 
cinnosti deti. Proto by, byla nejvhodnejsi 
skolni dilna uz z toho duvodu, ze jsou tarn 
k dispozici hoblice,sveraky, naradi, nastroje 
inejaky ten stroj. Narazime vsak asi na od- 
porspravce dilny, ktery je osobne odpoved- 
ny za inventar a jeho stav a bude nutne 
osobni jednani, pripadne pisemna umluva 
o prevzeti naradi a nastroju. Pri dobre vuli 
jde vsechno a nemyslim, ze je to nepreko- 
natelna prekazka. Vzdyf kazdy technicky 
krouzek pomahd skolezvysovat uroven poly- 
technickeho vzdelani. Znam take pripady, 
kdy byl ziskan pracovni prostor v patronat- 
nim zavode skoly, dokonce vybavenia mate¬ 
rials pomoc zavod poskytl. Nekde i in- 
struktora opatril; nejcasteji to byl clen bri- 
gady socialisticke prace, ktery tuto cinnost 
konal pe£live a svedomite jako soucast sveho 
zavazku. Jindy poskytla pomoc Osvetova 
beseda, dokonce i nektery z rodi£u deti ve 
sve dilnicce. Je treba hledat, jednat, pre- 
svedcovat. Neznam jediny pripad, kdy by pri 
dobre vuli nebylo mozno najit uspokojiv6 
vychodisko. 

A jak zaiit? Je nutno si predevSim uvedo- 
mit cil nali prace, rozvazit jake k tomu mime 


moznosti a pak volit cesty a metody, Jsou-li 
v krouzku deti 11 az 12let6, neni mozno 
hned stavet magnetofon nebo superhet, 
i kdyz vedouci je dobry technik a byl by 
schopen takove prace.Stavi'deti.ne vedouci! 
U deti ziskame a hlavne udrzime trvaly 
zajem jen tehdy, volime-li jejich ukoly tak, 
aby m5ly stale pracovni uspech. Nesmime 
precehovat jejich schopnosti a sily. Dite se 
dovede snadno nadchnout, vklada do prace 
cele svd usili a nadsetii, ale neuspechy je 
odradi a rychle ztraci zajem a chui. Zde se 
ukazi pedagogicke a metodicke schopnosti 
vedouciho a zde take bude klic k rustu a 
uspechu celeho krouzku. Je treba z tech- 
to hledisek naplii prace dobre rozvazit 
a predem sestavit plan a postup price 
v krouzku. A to dlouhodobe, treba i na 
nekolik let dopredu. Jde-li o zajmovy 
krouzek pri skole, ■ pionyrske organizaci 
nebo svazacke skupine, je nutno predlozit 
opis planu fediteli skoly, ktery ma nejen 
pravo, ale povinnost cinnost krouiku a vy- 
sledky jeho prace sledovat a hodnotit. 

A nakonec jedno dulezite upozorneni: 
Nikdy se nesnazme z krouzku delat pokra- 
covani skolniho vyuCovani! To je nejkratsi 
cesta, jak celou predchazejici praci a usili se 
zrizenim krouzku razem znicit! Je samo : 
zfejmd/ze se neni mozno obejit bez vykladu 
a teorie. Deti musi vedet, co se v pristrojich 
a jednotlivych obvodech deje, ale musi se tak 
stat nenasilne, pokusem, experimentem, 
hrou, vlastnim zkoumanim, vypoctem, 
zkratka metodami zajimavymi a jen takovy- 
mi, na nez svym vekem a schopnostmi sta£(. 
Ale o tom snad zas nekdy jindy. 


Vystava iakovskych praci 

Od skolniho roku 1952/53, kdy byla 
zahajena soutez technicky tvofivosti 
mladeze STTM, stalo se na stredni pru- 
myslove Skole elektrotechnickd v Praze 
2, Jecna 30, tradicv. zakoncovat skolni 
kolo teto souteze vystavkou zakovskych 
praci. Tato vystavka, poradana ke 
Dni radia, k ucteni pamatky A. S. Po-. 
pova se konala poprve 7. kvetna 1953. Na 
IV. strane obilky tohoto cisla AR jsou 
obrazky nekterych exponatu letosni vy- 
stavky, ktera se konala v aule skoly od 
7. do 12. kvetna t.r. 

Stredni prumyslova skola elektrotech- 
nicka vychovava stredne technicke kadry 
pro obor sdelovaci elektrotechniky. His¬ 
toric skoly je pomeme mladi — skola 
vznikla 24. cervna 1948, kdy bylo dekre- 
tem ministra skolstvi povoleno samo- 
statnc slaboproude oddeleni prumyslo- 
v6 skole elektrotechnickd v Praze 2, Na 
prikope. Studium melo od zalozeni skoly 
tyto hlavni smery: „sdelovaci dratovou 
a bczdratovou elektrotechniku,“ ,,va- 
kuovou elektrotechniku,“ .,,fyzikilni me- 
fici pristroje a mereni, 11 ,,elektroniku 
jadernych zafizeni,“ „merici a ridici 
techniku.“ 

V soucasnd dobe se vyucuje „sdelovaci 
technika“ a ,,merici a ridici techrdka.“ 

V prvnich rocnicich jsou v obou sme- 
rech stejne zakladni vyucovaci pred- 
mety a to jak vseobecne vzdelavaci pred- 
mety, tak matematika, fyzika, tech- 
nicke kresleni, mechanika aj. Ve vyssich 
rocnicich jsou ve specializaci „merici 
a fidici technika“ tyto hlavni odborne 
predmety: elektrotechnika, elektrotech- 
nologie, elektronika, automatizace, me- 
fici pristroje a mereni, uziti elektrick6 
energie. Poprvd se letos v t6to specializa¬ 
ci zacalo \>yucovat na prumyslovych 
iikolach predmetu -matematicke- stroje 
se zamerenim na elektronicke pocitace. 

V tom to predmetu ziskavaji studenti 
zakladni poznatky o funkci a konstrukci 
elektronickych pocitacil. Na letosni vy- 
stave zakovskych praci byly vystaveny 
clva exponaty — ucebni pomucky pro 
zmineny novy odborny predmet „ma- 
tematick<5 stroje. 11 Jsou to modely arialo- 
gov6ho pocitace a cislicov6ho pocitace. 
Model cislicoveho pocitace, ktery umoz- 
nuje nazorne sledovani postupu signalu 
pocitacimstrojem, ziskal ye skolnim kole 
STTM prvni misto. 


jii zavanejici Kolumbova vejce, objevovana 
jako by nove malo informovanymi snazivci. 
Jeden takovy stary vtip nalicil v A1 -Contestu 
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v breznu t. r. 0K20J. Jelikoz se byl jiz ne- 
scislnekrate-presvedcil o hlubok6 pravde, 
skryte v lidove pranostice, ze nelze byti sou- 
casne na deseti posvicenich, zaridil pred 
svym odjezdem do Prahy, aby A1-Contest 
za ng|-odvysilal OK2BBC. OK2BBC, osoba 
duveryhodna (vsak predseda okresni sekci 
radia), ochotne zaskocila. ProJ ne, vzdyt; kaz¬ 
dy jsme zastupitelny a je dokonce znamo, ze 
Rostand z podobndho pfipadu vyteiil docela 
peknou zapletku a je z toho dodnes slavny, 
A tak za pana 0K20J de Neuilly zapel Roxa- 
ne ve jm^nu pana de Neuilly Cyrano de 
OK2BBC. Slav'y z toho poslo vsak pramalo; 
uvazime-li ze v mantile Roxany se skryl 
kontrolni sbor. Po skonceni falesn^ho zasta- 
venicka pak Roxana odhodila mantilu a na 
branickem balkone vynesla odsudek: proto- 
ie oba olomoucti kadeti neumeli vymyslet 
nic originalniho, ale puste kopirovali Ros- 
■tanda, mejz si 0K20J mesicni distanc 
a Cyrano de OK2BBC dfltku. 

Tim v5ak pripad nekoncf. Zasedani po- 
kraiiuje a Roxana hlouba, co s takovymi pri- 
62 pady, kdy se spojeni robi u stolu, po tele- 


fonu, pisemne - anebo co s takovymi vyko- 
risfovateli, kteri si pro ziskani dalkovych 
spojeni zvou dovedne telegrafisty a nesou 
jen rezii s propalenym proudem, vypitym 
kafem a prokourenymi cigaretami. Nebo co 
s takovymi spojenimi, k jejichz navazani byl 
prekrocen povoleny prikon koncoveho 
stupne. A co se „zavodniky“, kteri pas mo 
zapleveli a pak denik neposlou, coz je 
ekvivalentni zakazanemu navazovani bez- 
nych spojeni na pasmu v dobe zavodu. 

Zasedani pokracuje, nebudu tedy predbi- 
hat udalostem. Teste se, gaskonsti kadeti! 



Naspecializaci„sdelovacitechnika“ se ziskal druh6 misto. Krome mnoha dal- nych zavody Tesla Hloubetin, Karlin 

vyucuje temto hlavnim odbornym pred- sich exponatu byly tu napr. kybernetic- a Strasnice, Aritma a Vyzkumnym 

metum: elektrotechnice, elektrotech- ky pes, maly superhet pro amat^rska ustavem sdelovaci techniky A. S. Popo- 

nologii, sdelovaci elektrotechnice (drd- pasma, pyrometr, tranzistorove fbtorele, va. . 

tov6), vysokofrekvencni elektrotechnice, nekolik tranzistorovych prijimacu a cela V letosnim roce budou probihat oslavy 
prenosovd technice, meficim pristrojum rada peknych ucebnich pomucek. Na podnazvem„1251etprumyslovehoskol- 

a mereni, uziti elektrickb energie. Z expo- vystave-byla v provozu tez prumyslova stvi“. Soucasti techto oslav bude i vy- 

natu vystavy si zaslouzila pozornost televize, jedna z nejmodernejsich uceb- stava na SPS v Jecne ulici 30. Na tuto 

predevsimstereosouprava,kterabylapo-' nich pomuqek, kterych se na skole zacina vystavu jiz predem vsechny zajemce 
dobne jako vetsina dalsich exponatu pouzivat. Vystavku doplnilo a ozivilo zveme. 

predvadena v cinnosti; tento exponat nekolik modernich exponatu, zapiijce- Ini. Adolf Meleztnek 



ZkuNenusti s organizati bona na Iiiku pro ml;ic!cz • majovych svalkti, takze lermln zavodu bylo 

nutno odlozit na 13jV misto puvodne do- 

- Pane, kdy zas udelate hon na lisku? skem Radiu 12161. Neverili jsme, ze by to hodnuteho a oznameneho termlnu 29/IV a 

- A£ si trochu oddychneme po tehle lisce. chodilo, a touz 'di jsme to vyzkouset. Tfetim byl zlskan cas na opatfeni „pamiho“ vysilace 

- A jak dlouho budete oddychovat? - ptal popudem byla zvest s. Drdba o Skole, opfene 150 W (v antenel) , ktery obetave zapujcili, 

se skolacek, vida pytliky s odmenami pro 113 zddy o Stromovku. Tak doslo k horeHne praci na automobil nalozili, pomod fotbalovejede- 

zavodnikti, kdyz konHil zavod pro mladel 13. na krystalce, posleze popsane v AR 4/62, ndctky Rude hvezdy slozili (a po zdv’ode opet 

koetna v Bubenci. v redakd i ve skole, kde se naramne hodily buhvljak nalolili), instalovali a obsluhovali 

Marne lakovy dojem, ze takhle by se ptali hodiny fyziky a ruSnich prad k instruktazlm, obetavl soudruzi Z OK1KKG, jmenovile 

skoldcd i jinde, kdyby o lisce vedSli a videli jak stavet krystalku ajak ji prizpusobit k lovu s. Stepan, Nedorost a Nedorostovd. 
skuteSny hon. - Aby pak zkuseni dospeli radio- lisky. Ukazalo se proziravym dovezt vysilac ha 

amateri nemusili hledat vymluvy, chceme po- Podle puuodnich odhadb. ucitele s. Drdba misto doa dny pred zavodem, protoze po za- 
radit kaidemu, kdo to s ndborem mlddeze jsme pocitali s honem na zkousku, tak s dva- pojeni nechodil, roztresen prazskou dlazbou. 

mysli vdzne, podle konkretnlch zkusenostl. ceti ucastniky. Po nekolika dnech priprav . Oprava daleko od dilny, v polnich podminkdch, 

Zacalo to tak: do redakce pfisel dzi pan, vsak bylo zrejme, ze zajem jen v teto sko- se neobejde bez mnoheho zdrzujidho jezdeni 

zda by si nemohl vypujcit starsi cislo Ama- le ndm tu zkousku ponekud rozsiri. A kdyz sem a tam. Vpatek pozdi vecer to zacalo cho- 

terskeho radia. Prod ne; mdme tu svazany se o vec zacinala zajimat televize a na.ozna- dit a s radosti bylo konslalovdno, ie kryslalka 

rocnik, tak kdyz se ndm upisete... a podslr- meni v AR dosel z Osti telegram, zda tamni s ramem slysi buracive od skoly na vzdalenost 

kavame mu papirek. Jmenuje se Frantisek pionyrsky dum muze take prijet, bylo jasne, asi 600 metru vzduchem (col nejkratsi cestou 

Drab a je ufitelem fyziky na devitiletce v Bu- ze nds cekd zkouska nervu. K dovrsem vseho pesky oosem ditiilo asi 1 km), 

benci... To je ta u zadniho vchodu do Stro- se ukazalo, ze krystalka (a to i s tranzisto- ,,Parni“ oysilad byl vsak jen mensi casti 

movky? rozvijime myslenku, ktera nds na- rovym nf zesilovacem), klerd dobfe slysela sig- —i kdyi podstalnou- organizacnich starosti. 

podia pfijedne nedelni toulce krcskym lesem. - ndlnl generator u budove, neslysela vysilac Pred zavodem bylo tfeba se domluvit se spravou 

Poslyste, co byste tomu fekl... 25 W na vzdalenost 100 m na ulici. Co to pro- sad&, s okrskem VB, se spravou hfiste, ktere 

Prvninl popudem byla drobnidka s fotogra- vede ve volnem terenu? Byla proto nezbytnd ndm poskytlo dtulek pro nejvetsi lisku a mpl- 

fii, kterou zaslal s. Schubert z nemeckeho predbeind zkouska. Deti krystalky pripraveny nost pfipojeni na sit, a samozrejme s RKlJ. 

Funkamateura. Druhjm popudem jednoduchy tnely, ale vysilac s 813 na koncipH teto zkous- Ozndmitzavodrozhlasem a dennim tiskem. Po- 

liskostroj, popsany tyml Schubertem v sovet- ce nechodil. Jeste vcas do toho prislo prelozeni rozumeni pracovnlku devililetky na Krupkove 


namesti vcetne soudruha skolnika zajistilo 
hlavni opemy bod. V uiebnefyziky bylo prove- 
deno nekolik instruktaB a sladovdni pfijima- 
cti, zaci si zhotovili plakdt, ndstenku s foto- 
grafiemi z archivu AR, obrovsky ndpis 
„START“. Pfed zdvodemjsmepak fyzikar- 
nu i kabinet zavalili ndkladem materidlu. 

Protoze jsme behem instruktaB i ndvstev 
iniciativnejsich skolaki v redakci videli, ze 
pfijimafe budou mil mnohe mouchy a bylo ndm 
lito uz pfedem tech, ktere by poslihl jelte pfed 
startem nezdar vinou upallanych spojh, stude- 
ndcku, chyb v . zapojeni, spatne navinutjch 
ramu, pfelamanych sluchdtkovjch shur , zfl- 
dilijsme oe skole kompletni dilnu, pro ni£jsme 
zajistili (a jmenovkami ovesili) signalni ge¬ 
nerator, GDO, Icomet, Aoomet, ■ohmmetr, 
sluchdtka, (vse chodive !) . prkenka se si(o- 
vymi zdsuvkami, regulacni transformdtor 
pro rozvod'220 V i 120 V, jisty pofet sito- 
vych shir, drobne dilenske nafadi, jako kleste, 
sroubovaky, n&zky, nil, ladici idle, trimry 
a kondenzdtory drobnych hodnot, cin, kala- 
funu, sroubky a maticky M3, sp'ojovaci drat, 
buzirku. Jmenotiky byly nutne jednak pro pro- 
pagaci, jednak aby. se material nepopletl 
s majetkem skoly, URK, KV Svazarmu 
Praha-mesto qjinych slolek, ktereseorganiza- 
ce horn nejak zdfastnily. (Pozoruhodnd zkuse- 
nost: po zavodu nechyoel ani sroubeeek!) 
Dilna s ndfadim a materidlem zabrala jedmi 
bednu na stfelivo, kterd potom spolu s generd- 
torem vytvofila na katedfe pfehradu mezi pri¬ 
lls horlivjmi zdvodniky a pfllis zamestnanymi 
techniky.—Druhou bednu zabrala kanceldf: pa- 
piry, psaci potfeby vcetne tuse a redispera, listef- 
ky zaoodnika a nacyklostilovane pokyny pro 
zduodniky, jak se prihldsit, kde hledat technic- 
kou pomoc, jak se zdvod vyhodnoti, kdy bude 
i pro zbloudile odtroubeno — a nakonec struene, 
jak zamefooat'ajak se chovat v blizkosti lisky 
(zdjemcim mileme vzor zaslat). Ke kance- 
Idfskemu vybaveni patfila i zdsoba pldtenych 
zduodnickych fuel (vzali jsme jich pro jistotu 
300), platene pracovni odevy a velke dopisni 
obalky na odmeny. 

Dalsi slozkou technickeho zabezpecehi byly 
mensi vysilafe pro lisky (bateriooe), Lambda 
s reproduktorem (propagace!) pro kontrolni 
poslech lisek, zaflzeni A 7b pro fidici si(, 
zdsoba kabelu, drdtu pro anteny, zemnici ko- 
liky. Tento material a pajefky pro dilnu opa- 
tfil VRK a KV. Vsichni zucastneni pak na- 
vezli,' co mohli, na odmeny. Bylo toko dost, 
aby mohl dostat i ten nejposlednejsi, aby slzic- 
ka neukdpla. Pro prvnl tfi namaloual redak- 
cni vytvamik hezke diplotry: 

Mnoho Idmani hlavou daly propozice. Mid- 
dezi nelze ddvat takove ikolyjako dospetymza- 
vodnikim v regulernim zavodu. Pravidla musi 
byt- jednoducha, . snadno ■ zapamatovatelnd, 
pruhlednd. Kluci si budou napovidat. Neoadi - 
napoveda poskodi sam sebe. Slolkou zavodu 
je i beh - kriteriem tedy bude fas od startu az 


jich zrejme bude vie. Majednou to take nejde, 
to by byl zmatek. Budeme-li vypoustet po de- 
seti kazdych pet minut, bude to trvat pH pade- 
sali 20 minut, pH stovee 45 minut, pH stopade- 
sdti 70'minut - aspoh due hodiny'abychom 
dali na hledani, to uljsou tfi hodiny; chceme 
skoncit v poledne, tedy start vychazi na devatou. 
- Dobfe, ale co kdyz lisku najdou brzo? Tak 
dame doe lisky. A do kdyz prijdpu.s dokona- 
lejsimi pfistroji - tojepustime mezi krystalkd- 
fe? To by nebylo spravedlive! Pro dokonalejsi 
tedy musi bytjine due lisky, slabsi, ale zas ne- 
mohou byt poblil tech parnich, protoze by je 
pnkryly a mohly by citlivejsi prijimacc po- 
skodii. A to take znamena, le se budou stfidal 
relace lisky 1, lisky 2,'lisky x a lisky y. No 
nazdar, udrlet tenhle kolotof v pfesnem faso- 
vem sledu, kdyl se lisky navzajem nebudously- 
set, to budefuska ! - A kolik odmen hachystat? 
Jen pro prvnl tfi? Ne, zamitli jsme, rozhodne 
kazdy musi neco dostat. Tak kolik? To pfe¬ 
dem nikdo nevedel. I vytvofili jsme si plan 
v nekolika variantach pro r&zne pofty tifast- 
nikft, zafatefniku i pokrofilych, abychom meli 
moznost pfizpusobeni v posledni minute a pfi- 
tom nemusili teproe ha mistf improvizovat. 

Specialitou pr’alskeho podniku bylo filmova- 
ni pro televiznl relaci „Je Bvota Svazarmu“. 
Protoze nelze vsechno tofit na miste, bylo nutnf 
nektere zabery natafet pfedem, coz jednak za- 
bralo dosti fasu, jednak zkomplikovalo Bvot 
obavami, zda nakonec vsechno dopadne tak, 
aby to navazovalo na jiz pofizene zibery. 
S prvnlm zaberem. pak nendvratne zmizela 
moinost zdvod odvolat (hi), llzkosti vy- 
vrcholily v sobotu v nod, kdy lilo a lilo jako 
. z konve stale stejne, jako pfedtim v poledne pfi 
generalni zkousce zafalo. 

Nedebii rdno se vsak vykutdlelo umyte, cer- 
stvoufke a zafive. V 6 hodin jil ii skoly pfesla- 
poval Emil Kubes se svymi exkibifnkni pfiji- 
maci v aktovee, netrpelivi zavodnici, klerym to 
jeste nechodilo a fekali pomoc, zacali se schd- 
zet■ flenove redakeni rady, dorqzil pfepeflivy 
soudruh Drab a zafala se zafizovat dilna, 
kterd od toho okamiiku fimgovala az do skon- 
feni zavodu. Soudruzi Cemy, Navrdtil, Novd- 
kova a Hes za tu dobu spravili (a v nekte- 
> rych pfipadech kompletne none postaoili) de- 
sitky krystalek. Odkalene zavady byly morai¬ 
ne nejuStecnejsim vysledkem zavodu, protohe 
v nejpHznivejsi situaci postizenym dalozily 
naprosto pfesvedfive, ze je nutne pracovat pe- 
flive, fiste a beze spechu - prdee kvapnd malo 
platnd. Vsichni, kdo pfacovali v dilne, se sna- 
zili nejen opravit, ale hlavne poradit, pou- 
kazat na zavady, pfedvest sprdvne pracovni 
postupy a navyky. Z tohoto hlediska by bylo 
byvalb lepsl, kdyby to nikomu nechodilo a vsi¬ 
chni zavodnici byli nuceni projit dilnou a zaBt 
na vlastnl kuzi strach „za pet minut dva- 



ktere pfichazely na msi do sousedniho kostellka. 
Pry koukejle, svaty Gotthard pfichazi ke cti! 
Tech krucifixu! 

- Devdtd - posledni instruktaz, jakoje kde 
jsou lisky, nevime, alejsou dobfe dostupne a na 
pozemcich a socialistickem vlastnictvi, lezt 
pfes ploty a pfes drahu zakazdno; u lisky si 
dejte podepsat listecek, ve dvanact vsichni sraz 
tady - a vtom zasahuje televize, zachycuje 
davove scfny, tu to a tu ono. Konecne jsou 
filmafi hotovi, vsichni zavodnici na du&r!. 
Zde se fadi po deseti, na listecky se zapisuje 
start prvni skupiny 9,45, sjednoceni fasu 
vsech lisek podle feditele zavodu po radiove 
siti - a starter vypousti prvni skupinu deseti 
zavodniku. 

Kolik jich bylo celkerh? 113- hlavni kddr - 
36 - ze skoly na Krupkove namesti, ale ijini 
Prazdci, parta osmi z pionyrskeho domu 
» ttsti nad Labem, mlddenci ze Svermova, 
' Chodova, Mlade Boleslavi, Satalic, Rudne, 
Sazavy. Z toho 9 devfat. Mejmlasi, Mirefek 

■ Novak z matefske skoly, nasel jako sesta- 
dvacdty za 75 minut (ofetne cesty Zpet). tfi 
lisky - tedy z pilnosti jednu bateriovou navic. 
Maminka mu pritom pomahat nemohla, pro¬ 
toze mMa pine ruce prdee v dilne. - Prvni pfi- 
sel za 23 minut; prumyslovdk. Ted vypukl 
v pine sifi problem: jak zabavit zdvodniky az 
do skonceni? Jako exhibici jsme meli pfipra- 
veneho reprezentanta s. Kubese, ktery mil 
pfedvddet opravdicke hledani dobfe zamaskova- 
ne lisky. Jako Istiva liska byl pfipraven 
0K1CX- babicka strikujici nad kofarkem, kde 
pod defkou byl skryt vysilaf. To vsak nevyslo, 
protafe 0K1CX co by babifka padl do rukou 
jilmafu a uz se z nich nevymotal. Jak to 
dopadlo, mohli jste si prohlednoul 24. kvetna 
v 21,45 v televizi. Podle naseho ndzoru to do- 

■ padlo dobfe, protoze uz se na to-televizni vysi- 
lani ozvala devililetka v Horni Stropniei 
u G. Budejovic. Take okres Praha 1 to chyt- 
lo a uspofadal dalsi lisku 2/6 v Havlickovych 
sadech. 



po dobehnuti zpet ke startu. To se snadno 
spocitd, vysledky budou zndmy. velmi rychle 
a kluci se ndm zase ordti do ,,hlavniho std- 
bu“i Jak je vypoustet? Po jednom? To by 
trvalo dlouho i s padesdli zdvodniky - a ono 


' Mezitlm byla na ulici zrizena Hdici stanice 
site a Lambda vsem zdjemc&m ukazala, jak 
postupne oBvaji ty tajemne lisky. Jak se 
blizila devdtd, narustala fronta pfed pfihlds- 
' kovou ,/:anceldfi" u irrat skoly a houfec ofislo- 
vanych deti s dfevenymi kfiB, zvednutymi 
nad hlavu. vyvedl uplne z konceptu babifky, 



Jednoduchy ukol - 
mapa, no nil se roz- 
svecujl idrovecky 
v mlstech hlaynich 
prdniyslov. odvetvi, 
je vhodnym stupin- 
kem na ceste k se- 
znament s elektro- 
technikou. 




IPoradi prvnich desit 


Okresni prebor v „lis£fm doupeti" 


"Jako prvni ve Vychodoceskern kraji 
usporadala okresni sekce radia v Trutno- 
ve ve dnech 19. a 20. kvetna okresni pre- 
bor v honu na lisku. A kde jinde v okrese 
by.bylo vhodnejsl mlsto pro prebor nez 
ve VrchlabI, kde pusobl prukopnlci to- 
hoto noveho sportovnlho odvetvl nasi 
cinnosti? Jm6na Deutsch, Urbanec, 
Strouhal a Sir jsou dobre znima z lon- 
skeho celostatnlho preboru v Harracho- 
ve, kde prave tito vrchlabaci obsadili 
prednl mlsta. VrchlabI ma dnes jiz 
tolik zivodnlku, ze mohlo usporadat i 
mlstnl prebor. Je jiste velkym uspechem, 
K tern prumyslovdkum: % Jecne jich bylo kd yz pro ten to sport byli zlskdni star! KV 
6vpofadi8.,10.,44.,46.,47.,84. Kdevsak koncesionifi, kterl^si poclive prip- 


1. Vlast. Kutina 2. prim. 2kola eltech. Praha 1 

2. Martin Salck ZDS Svermor 

3. JiH Svec ZDS Vsti n. L. 

4. Jaroslav Haluika ZDS Praha 5 

5. Petr Papirnik ZDS Dube£sk4 

6. TomaS Smilauer ZDS Krupkovo ruim. 

7. Martin Kubik ZDS Masnk 

8. Front. Kfii PSE Jecna 

9. Antonin Pomeisl ZDS Chociov 
10. Petr Stocek PSE Jecna 

Devcata (vsechna ZDS Knipkovo n4m.): 

1. Hana Reibergerov4 .+ Helena Chomoutovi 

2. Hana Skotrouiovd + Emilie Duakova 1 

3. Helena Dejlova + Marie Heranovi 1 

4. Eva Spa£kov4 i- Marie Drasnarovi 1 

Jitka Bendovi (zdriovana filmafi) 






zAstala Panska? Jeji pest obhajoval jediny 
(39. misto). - Druhy zavodnlk nepadl daleko 
od latika - stareho vysilace, clena OK1KKD. 
Tfetim byl host zdaleka, az z Ustl. Vubec 
Ostecaci si vedli dobre; obsadili 3.) 17., 23., 
24., 31., 35., 72. a 73. misto. RedakSni 
instruktory ponekud zamrzelo, ze teprve sesty 


vali konvertory k Dorisum, a vedle nich 
zafilnajlcl Fran to v£, PepIkov6, Honzov^ 
a Evicky s jednoduchymi pfijlmaci. 

Okresni prebor byl vzorne pripraven, 
.vie presne podle propozic, bez jedini 
organizacnl chybicky.. Vzdyf organiza- 
tory byli zkusenl ss. Tfesnak, OK1TL, 


byTz Krupkova namesti. Ovsem na obranu jako reditel preboru a Deutsch, OK 1 FT, 
krupkovcuje tfeba' uvest, ze byli hojne zdrio- jako trcndr. Patronat nad preborem pre- 
vani filmafi a kdovi,jak by bylo dopadlo po- vzala Tesla VrchlabI. V sobotu byl jeste 
fadi bez techto zasahu. Steiovat si vsak neni vsem zAvodnikum umoznen tr^nink, 
i pro!; uzitek z televizniho sotu prevail nejake v urcenou dobu byly vsak prijlmace vsem 
to vyrusenl, a pak afsi, aspohje oidet, ze vsich- zdvodnlkum odebrany a uzamceny. 
ni mili stejnou sanci. Vsak kde mel sehnat ro- Veier pripravili organizatori v hotelu 
zumy a trenovat takovy Panenka zRudne (77.) Stalingrad spolecnou veceri a potom za- 

nebo Kubasek (78.) a Trojan. (79.) ze jlmavou besedu. Pavel Urbanec a Jirka 
Sazavy? — Pokud jde o dorost „na nejvyssi Deutsch vypravovali o zavodech v Mosk- 
iirovni“,je zretelnd pfevaha ministersiva stro- vc, ve Svddsku a pfedavali zkusenosti 
jirenstvi (55. misto) nad chemii (66. misto), z vnitrostAtnlch preboru. Z t6to besedy 
I kdyz prdve zde slo o filmafske zdrzeni. si jiste hodne odnesli mladl zavodnlci 
Strojirenstvije zkrdtkd rezort, ktery ma k ama- i ostatnl posluchaci. 
terum nejbliz. - Pritomnost ORK ajeho sil- 'V nedeli rano se v zameckdm parku 
nych vysilacu OK1CRA na rozhranl Branlka seslo 15 zdvodnlku, prebornlk republiky 
a Krde se projevila ddasti dvou chlapci z male vedle sedmnactiletd Evy z Broumova, 



skolitky v Krci. - Jako posledni zavodnlk pfi- 
sel . . . inu ten posledni, za 139 minut. Ve 
1300 byly dosddkovdny odmeny.a televize doto- 
iila, co se dotocit dalo. Jacalo rozdlleni 
odmen. 

Skondilo to tyden pole; to byl teprv odvezen 
velky vysilai. 

Na co jsme.zapomneli? Inu, pres pedlivou 
pflpravu na ledacos. Na zasobu diod, z nichi 
mnoho bylo pfipaleno obrovskymi kapkami fmj- 
ky. Na jotografa, protoie bud se venuji zavo- 
du nebo fotografuji - obe najednou nelze. 


zkuseny zavodnlk zrovna tak jako zaca- 
tecnlk prozlvali nervozitu pred startem. 

Na 80 m pasmu byl predvldan velky 
boj. V kontrolnl vezi hlavnlho rozhodcl- 
Ho byla ocekavana s napetlm kazdi zpri- 
va od ukrytych lisek - casomerici hlasl, 
ze Pavlu Urbancovi prosel limit na 
prvni lisku. A tak zvitezil Zdenek Cer- 
man, Pavel byl druhy. Tedy 2ak prediil 
mistra. I to je pro mistra tispech. 

Na dvoumetrovim pAsmu vsak suve- 
rtong zvitezil P. Urbanec, daleko vzadu 


Slava - zamefeno!... ted ale jeste jestli je 
liska vpfedu nebo vzadu ! 


novymi discipllnami, sami se ucastnili 
na organizacnlm zajistenl celostatnlch 
preboru a tak pro ne nebude probtemem 
zorganizovat okresm' prebory. 2e toto 
opatrenl bylo spravnd a 'ucelni, to nam 
prave ukdzal okres Trutnov. 

Vladimir Dostdlek, OK1GH 


BzuCak ze starteru 

Neonkyze starteru da se dobre poiizlt 
pro funkci relaxacnlho oscilatoru. R, = 
0,1 MD, = 1,5 MO, Cr = 10 000 pF, 
C 2 = 400 az 800 pF. Stejnosmern^ napetl 
250 az 300 V. Vystup stacl vazat pres 
kapacitu 5—10 pF. - B. Cila 


Na magnetofon pro zaznam reakcl mladeie zilstal druhy zdvodnlk Sir. Zde domino- 



a zdaru celeho podniku. A tak tedy _ _ _ 

chni, na nez se dosud jmenovite nedostalo, pri- cestn6 6. misto. I kdyz jl prijlmac upra- 
jmlte za svoji nezistnou pomoc dlk alespon voval jeji jelte mladSI bratranek, je jeji 
dodatecne! vykon pozoruhodny. 

• Prvni a tispelny 

okresni prebor v ho¬ 
nu na lisku ve Vy- 
chodoceskdm kraji 
byl proveden. Nynl 
je rada na ostatnlch 
okresech. Do kraj- 
sk(5ho preboru nebu¬ 
de pripusten zavod¬ 
nlk bez ucasti v o- 
kresm'm preboru. 
Toto rozhodnutl se 
zda na prvni pohled 
riskantnl, ale Vycho- 
doceska krajska sek¬ 
ce radia umoznila 
minuleho rokuvsem 
pfedsedum okres- . 
nich sekcl ucast na 
celostatnlch prebo- 
rech v honu na lisku 
a vlceboji v Harra- 
chove. Tam se tito 



V laboratorich anglickeho vyrobce 
elektronek Milliard zkouseli zivotnost 
svych vyrobku, provozovanych v dopo- 
rucenych provoznlch zapojenlch a pri 
optimalnich provoznlch podmlnkdch 
a zjistili, ze pouzije-li se elektronek se 
studenou katodou v matematickych 
.strojlch, v telefonnlch listrednach a v ji- 
nych velmi namahanych a zatlzenych 
prlstrojich, bude zivot elektronky asi 
25 let. V mene namahanych RC caso- 
vych splnaclch obvodech vydrzl tyto 
elektronky vice nez 50 let a pouzijl-li 
se jako prepcfovd pojistky, pak vydrzl 
vice nez 100 let (pokud se neuvolnl 
z objlmky a padem na zem se nerozbije 
sklenena banka - pozn. autora). Sz 
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Jaroslav Navratil, 
OK1VEX 


(Cast II.) 



Obr. 1. Nosna destilka s plosnymi spoji typu 1. 


V AR c. 4/62 byly uvedeny zAkladni 
informace o moznostech konstrukce 
amatArskych prist roju z predem pripra- 
venych malych jednotek - modulu. 
V tomto clanku si blize vsimneme kon¬ 
strukce samotnych modulu a uvedeme 
celou fadu zapojeni vhodnych obvodu. 
Zacneme od tech nejjednodussich, ze 
kterych lze sestavit arnatArskA prijimace 
pro rozsah strednich a kratkych vln. 
Budou to moduly o sirce 40 mm, pri 
jejichz stavbe je nutne uzivat subminia- 
tumich soucAsti - u nas bohuzel ne vzdy 
v prodejnach dostupnych. (V soucasne 
dobe jsou temer vsechny tyto soucAstky 
k dostani v prodejne RadioamatAr Zit- 
na 7, Praha 1 - red.) Elektricka schemata 
jsou vJak stejnA i pro vetsi moduly Sire 
60 mm jejichl konstrukce bude pops Ana 





Obr. 2. Detektor pro jednoduche pfijimaie 
typ D 1. 



Obr. 3. Detektor pro jednoduche superhelove 
prijimace D 2. 



Obr. 4. Detektor pro superhelove prijimace 
s regulaci hlasitosti D 3. 
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nf zesilova£e a detektory 

NosnA desticka s plosnymi spoji pro 
tyto obvody je nakreslena na obr. 1. Na 
ni muzeme provest celou fadu obvodu, 
kter6 budou pops Any dale. Jednotlivd 
uzly ve schematu jsou oznaceny cislice- 
mi nebo pismeny, shodnymis oznacenim 
na desticce. Pevne stanovene privo- 
dy jsou oznaceny odlisne (Z ~ zeme, 
1 — vstup, 2 — vystup, Jd — napAjeni) od 
ostatnich p>evne neurcenych, kterc jsou 
oznaceny malymi pismeny abecedy. 
VSechna schemata budou kreslena pro 
tranzistory u nAs dostupnych typu npn. 
Pro tranzistory pnp je nutni tzmenit 
polaritu napajecich zdroju, elektroly- 
tickych kondenzAtoni, pripadne de- 
tekcnich diod. Prvky tvorici vlastni 
modul jsou ohraniceny ve schdmatech 
prerusovanou carou. Prvky kreslenC 
mimo tuto oblast znaci obvody, na kterd 
se modul pripojuje. Cislo v krouzku 
v levem rohu oznacuje typ nosne destic- 
ky, pismena a cislice v pravCm rohu 
oznacuji typ na desticce provedeneho 
obvodu. 

Detektor pro jednoduche prijimace 

(typ D 1). Jeho schema je nakresleno na 
obr. 2. Tento obvod bude uzivAn pro 
malA prijimace, za nimiz nAsleduje niz- 
kofrekvencni koncovy stupen, nebo pri- 
mo vysokoohmova sluchAtka. Privod 
z napAjeciho bodu JV pres odpor Ri na 
diodu slouzi k posunuti jejiho pracovni- 
ho bodu do oblasti vetsi krivosti charak- 
teristiky, kde mA dioda lepsi citlivost pro 



malA signAly. V pripade, ze detektor 
bude uzivAn samostatne, zustane sa- 
mozrejme napAjeci bod N nepripojen. 

jednoduchy detektor pro superhe- 
tove prijimace (typ D 2). Tento detektor 
(obr. 3) bude uzivAn pro slozitcjsi pri- 
jimace, u kterych bude nutne, aby de¬ 
tektor dodaval napeti pro regulaci zisku. 
Neobvykle zapojeni vyvodu regulacniho 
napeti bude vysvetleno ve stati o nf a vf 
zesilovacich. Kondenzator C 3 slouzi pro 
privod v nizkofrekvencniho signalu na 
vystup a soucasne i pro filtraci napeti 
ostatnich stupnu. Uzly b a e jsou spojeny 
vodicem na spodu desticky, nebof na 
tento uzel je pripojeno pomerne mnoho 
soucasti. 

Detektor pro superhetove prijimace 
s regulaci hlasitosti (typ D 3). SchAma 
je nakresleno na obr. 4. Jeho zapojeni 
a funkce je shodnA s pfedeslym typem 
D 2, detekovanA nf napeti je vsak vyve- 
deno na potenciometr P, umisteny mimo 
modul, coz dovoluje menit jeho velikost. 

Dvoucestny detektor (typ D .4). Ten¬ 
to detektor podle obr. 5 ma dvoucestnA 
usmerneni vf signAlu' a' tim i dobrou 
ucinnost. Muze byt uzit v nejjednodus- j 
sich prijimacich i superhetech. Zdroj vf 
signalu nemusi mit u tohoto typu detek- 
toru galvanickA spojeni se zemi, 

Detektor s nf zesilovacem (typ DNF 
1). Tento obvod podle obr. 6 je vlastne 
nejjcdnodu.ssim prijimacem. Staci pfi-. 
pojit na vstup modulu vhodny rezonanc- 
ni obvod a mAme nejjednodussi prijimaC 
pro poslech mistniho vysilace nebo pro 
„Hon na lisku“. TakA zde odpor/? 2 slouzi 
k nastaveni pracovniho bodu diody pro 
optimAlnicitlivo'stnamalA signAly. ZAtez 
zesilovace tvori sluchAtka, muze to vsak 
byt i primArni vinuti transformAtoru 
dalsiho stupne nebo odpor. 

Nf transformatorovy zesilovac (typ 
,NF 1). Tento zesilovac, jehoz schAma je 
na obr. 7, je urcen pro nArocnejsi pri- 
stroje, MA dobre stabilizovany pracovni 
bod tzv. mustkovou stabilizaci a tim 
muze bf t uzivAn v sirokAm rozsahu tep- 
lot. MA neobvykle uzemnenA poly na¬ 
pAjeni. TakovA zapojeni setri jeden od¬ 
por a kondenzAtor v obvodu kolektoru. 
jejich funkei zastanou odpor R s a kon- 
denzAtor Ci v obvodu emitoru, kterA 
v zapojeni stejne musi byt. Odpor R 3 
konA tak dvoji funkei, jednak svou pu- 
vodni tj. vytvareni predpeti a stabilizaci 
pracovniho bodu, jednak takA spolu 
s kondenzAtorem Ci funkei filtracniho 
clenu. ZAtezi tohoto stupne mohou byt 
sluchAtka, primAr prevodniho transfor¬ 
mAtoru nAsledujiciho stupne nebo i re- 
produktor. ■ 

Nf odporovy zesilovac (typ NF 2). 
Jeho schAma je nakresleno na obr.'8 a je 
v podstate shodnA s predchozim typem. 









Take zdc je pouzito neobvykleho zcmne- 
ni napajeclho zdroje. Tento typ' zesilova¬ 
ce budeme pouzivat tarn, kde za mm 
nasleduje dalsi nf zesilovac. 

Nf koncovy zesilovai tridy B (typ 
NF 3). Tento zesilovac podle schemafu 
na obr. 9 slouzijako koncovy nf stupen 
o vykonu 80—500 mW podle uziteho 
typu tranzistoru a napajeclho napeti. 
Pro dosazeni lepsi stability pracovniho 
bodu s teplotou lze paralelne k odporu 
Ri pripojit termistor vhodne hodnoty 
nebo jej nahradit germaniovou diodou. 
Protoze' oba tranzistory zpracovavaji 
vetsi vykon, je treba v nich vznikajici 
teplo odvadet objimkami, do kterych se 
.tranzistory zasunou a tyto objimky sou- 
casne s modulem prisroubovat na sasi. 
Vhodny vystupni transformator budc 
mit vetsi rozmery a bude jej tedy.nutnd 
umistit oddelene stejne jako v pripade 
zesilovace typu NF 1. 

S-metr (typ M 1) podle obr. 10 
lze pouzit v kcmunikacnich prijimacich, 
v prijimacich pro „Hon na lisku“ a vu- 
bec vsude v tech prijimacich, u kterych 
je uzitecnd merit silu’ signalu. Budeme 
jej pripojovat na detektory typu D 1 
a D4 (obr. 2 a 5). 

VF ZESILOVACE, SM^SOVACE 
A OSCILATORY 


RA ina ponekud vetsi rozmery nez pre- 
desl^ (0 samotneho hrnicku 14 mm) 
a dava take vyssi cinitel jakosti (2. Jeho 
kryt je vsak prilis velky a tak pro nase 
moduly je lze uzit pouze nestinene. Je 
vhodnd pro kmitocty 200 kFlz - 10 MHz. 
Na zakladni desticku pripevnime hmi- 
cek prilepenim vhodnym tmelem (LA) 
na zdrsnenou plochu desticky. 

c) bakelitova kostricka s ferrokarto- 
vym jadrem M 4, uzivana v televizorech 
na mf zesilovacich. Vhodne upravene 
(ufezany rozsifeny spodek) lze je pouzit 
pro obvody v rozsahu kratkych vln (3 az 
30 MHz) a vymenime-li ferrokartovd 
jadro za hlinikovy sroubek, rnuieme 



Pro.tyto prvky bude nutne uzivat vice 
typu rezonancnich obvodu podle pouzi- 
vanych kmitoctu a nakonec i podle do- 
stupnosti. V soucasne dobe pripadaji 
v uvahu nasledujici typy rezonancnich 
obvodu: 

a) hrnickove jadro pouzite v mezi- 
frekvencnich zesilovacich T 58 a T 60. 
Ma s krytem rozmery 14 X 14X 16 mm. 
Vyhovi velmi dobre pro kmitocty 
200 kHz - 5 MHz. Je malych rozmeru 
vhodne stinend a lze s nim dosahnout • 
cinitele jakosti Q_ okolo 100. Do jeho 
krytu lze umistit i mensi kondenzator. 
Na zakladni desticku pripevnime tento 
obvod pripajenim vyvodu, pro kter^ vy- 
vrtame do desticky otvory o 0 2,5 mm. 

b) hmickovd jadro ze stavebnic JISK- 



Obr. 7. Nf zesilovaf r transformdtorovou vaz-. 
bou typ NF 1. 


tento obvod uzit i pro velrrii kratkd vlny. 
Vyhovujici kostricku lze take snadno 
vyrobit i soustruienim z lepsiho izolantu 
(organickd sklo, troiitul). Kostricku 
upevnime na desticce tak, ze ve stredu 
oznacenem krizkem (obr. 11) vyvrtdme 
otvor, do'kterHio ji vhodnym tmelem za- 
lepime. Tim se nam ovsem zemni spoj 
rozpadne ve d ; ve casti, coz napravime 
jejich propojenim na spodni strane des-' 
ticky dvema kratkymi spojovacimi draty. 
Vykres’desticky typu 2 je na obr. 11. 

Na teto zakladni desticce muzeme 
postavit nasledujici obvody: 



Obr. 9. Dvojcinny vykonovy nf zesilovac tridy 
B typ NF 3. 


PHklad modulove vyslavby: prijimac pro hon 
na lis'ku v pdsmu 80 metru s. Kubele. 




Obr. 11. Nosna desticka s plosnymi spoji 
typu 2. 



Obr. 12. Vf nebo inf zesilovac s kapacitnl 
vazbou typ VF 1 nebo MF 1 



Obr. 13. Vf nebo mf zesilovac s induktivni 
vazbou typ VF 2 nebo MF 2. 
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Trsai8®istanrfljwy acsilatvsac Sx ©, 5 W pro sicreofonmi sIiacBi^ilia 

Jiri Janda 


Proti elektronkam maji tranzistory jednu velkou zvldstnost: vyskytuji se ve dvou ruznych 
vodivostech. Typ NPN mi na kolektoru kladne napetl (podobne jako elektronka na anode),, 
zatlmco typ PNP ma kolektor zdporny. Obdoba loho u eleklronek proste neexistuje. Tranzistory 
NPN a PNP se vhodne doplnujl v obvodech, kterym fikdme doplnkove nebo komplemenldmi 
a jsou obvykle ukazkou elegantnl obvodove lechniky. Doplnkovi zapojenl se vpraxi zadnajl 
objevovat stale (asteji. Take v CSSR jejich pouzill nestoji nic v ceste, protoze TESLA Roznoo 
ma ve vyrobnim programu dokonce cele doplnkove fady. Zahdjeni ujroby tranzistoru PNP 
fady 0C70 al 77 vsak nejak dlouho trva, takze se s nimi v obchadech zatlm praoidelne 
nesetkdme, at je TESLA v pfehledu vyrobku uvddela uz loni. 

Doplnkove obvody jsou jako stvofene zvldsle pro nf lechniku. Typickym pfikladem jsou kon- 
cove zesilovace maleho vykonu, osazene doplnkovou dvojici tranzistoru, napf. 102NU17 (NPN) 
a 0C76 (PNP), nebo jinymi podobnymi typy. V jednoduchem zapojenl se spolecnym 
kolektorem odevzddvajl nf vykon 0,5 W v celem akustickem pasmu s pfijatelnym zkreslenim 
a zvldsle v - okrajovych oblastech tak mohou dspesne konkurovat napf. jedne elektronce 
PCL82 s beznym vystupnim transformdlorem. Vykonem 0,5 W (spickove i 0,8 W) Ize napajet 
velke mnozslvl stereofonnlch sluchdtek, ale v malych bytovjch mlstnostech r dobrym vysledkem 
i vhodne dcinnejsi reproduktorove soustavy. Po uvefejneni navodu na tranzistorovy vykonovy zesi- 
lovat 10 W v AR 5/1961 se ozvala fada dtendfH se ladosll o nejake levnejsl tranzistorove 
feseni. Jimje urcen dnesni navod, kde cena zesilovace podle obrizku nepfesdhne K£s 800 ,—, 
koupime-li ousem vsechny soucasti. Nejsou-li tak pfisne ndroky na lovarnl vzhled a postavlme-li 
zesilovac jinak s pouzilim vlastnich starych zdsob, pofizovad ndklady klesnou na zlomek 
p&vodnl hodnoty. ■ 

Ac je uvadeny zesilovac urien pfedevslm pro stereofonnl sluchatka, posloull dobfe i s repro- 
duktory tern zdjemcum, ktefl jsou zvykll na nepfilis hlasity poslech. Z es H° va ^ TW 3308 1 
a slt’ovy napdjec TW 4708 jsou zcela samostatne stavebnicoue jednotky a po jednoduche 
dprave se pozdeji mohou doplnit zmlnenymi koncovymi stupni vetsiho vykonu. Pak vyhovl 
i nejnarotnejslm posluchacum-. 

Cely zesilovac se skladd ze tfl hlavnich dilu: 1. dva stejne zesilovace TW 3308, 2. sltovy 
napdjec TW 4708, 3. dplne pouzdro s ovlddanim a pfipojovacimi konektory. ' . 


Tranzistorovy zesilovac TW 3308 

Zakladnl zapojenl je na obr. 1. Tranzis¬ 
tory Ti a Ti tvori samostatny primo 
■ vazany dvoustupnovy zesilovac se zpet- 
nou vazbou pres C 4 , R„ a R ia do emi- 
toru 7i. Stabilizace prvniho stupne je 
krome odporu R t odvozena z emitoru 
T2 pres delic If - R z . Potenciometrem 
Ri lze nastavit zisk podle potreby az 
do urcit6 maximalm hodnoty, danh 
odporem Rz. Toto zapojenl je obdobne 
predzesilovaci podle AR 2/61. Vystupni 
signal prvni 6asti zesilovace jde pres C t 
na vystupni dotek 8, kam se pripoji po- 
tenciometr pro regulaci hlasitosti R n 
a i? 22 - viz obr. 3.-Z bezce regulators se 
signdl vraci zpet do zesilovace pres dotek 
Ilk posledni trojici tranzistoru T s az 
Ts- ktera predstavuje samostatny konco- 
vy zesilovac. Budic 7j, je primo vazan na 
dvojcinny doplnkovy koncovy stuped 
v zapojeni se spolecnym kolektorem. 
/? l2 je predpet’ovy odpor a nastavuje 
klidovy odber koncov^ho stupne. Jeho 
hodnota je kompromisem. Nesmi byt 
prilis maly, aby nevznikalo prechodov6 
zkresleni malych signalu, ani prili§ vel- 
ky, nemd-li se. koncovy stupen v klidu 1 
prilis oteplovat znacnym odberem prou- 
du ze zdroje. Zdporna zpetna vazba 
z vystupu pres delic R u - R 10 do baze 
Ti, zmensuje zkresleni a vnitrni odpor 
koncoveho stupne, zlepsuje kmitocto- 
vou charakteristiku a celv _obvod \icin- 
ne stabilizuje. Podobne pomdha take 
odpor /? u . Kolektorovd pracovni odpory 
a filtracni cleny RC jsou beznd. 

Vyroba zesilovace TW 3308 na plosnych 
spojich je velmi snadnd. Opatfime si 
soucastky podle rozpisky. Elektrickd dily 
nakoupime, . mechanickd dily oznacend 


v rozpisce hvezdickou vyrobime. Spojo- 
vou desku dil 1 koupime hotovou. Vsech¬ 
ny naznacend otvory ve folii vyvrtdme 
vrtakem 1,1 mm.Deskupaknejldpekruz- 
ni pilou orizneme tak, ze obrysovd cara 
prave zmizi a desticka ma rozmery 
225x70 mm. Folii vylestime jemn^ym 
smirkovym platnem a nalakujeme rozto- 
kem kalafuny v lihu proti korozi a pro 
snadn^ pdjeni. Naznacen^ diry na obr. 4 
prevrtame pak na 0 3,2 mm a jednu diru 
na 0 10 mm jako zalohu na pripadnou 
budouci upravu zesilovace pro pfepi- 
nani korekci. Podle tdhoz obrizku za- 
sadime do desky vsechny odpory a kon- 
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Technickd iidaie zesilovaJc TW 3308 
Vystupni vykon pri napiiectm napiti 24 V 0,45 
Vystupni vykon za autotransformitorem 4,5:1 0, 
Harmonick4 zkresleni pfi X kHz a vykonu 0,5 W < 2,5 % 
Harmonicke zkresleni pfi 60 Hz a vykonu 0,5 W < 3 % 

Harmonickd zkresleni pfi 10 kHz a vykonu 0,5 W < 4 % 

Spotreba pfi P m ax 45 mA ze zdroje 24 V 
Spotreba bez signalu 11 mA 

Kmitoftovi charakteristika pfi Pjnax 10 Hz — 20 kHz — 3 



denzitory, jejichz vyvody vhodne vy- 
tvarujeme' tak, aby oznaceni hodnot 
zvlaste u odporu zustalo citelnc; nahore. 
Pod deskou u F61ie vyvody rozehneme 
do stran a ustipneme je asi 2 mm od 
desky. Vyvody tranzistoru zkratime asi 
o 15 mm a pripajime je podle obrazku. 
Pajirnc rychle s co nejmensim mnozstvim 
pajky. Nakonec vlozime do desky drate- 
nou spojku od emitoru Tj vlevo, a po- 
tenciometr R t pripadne s drz^kem dil 2. 
Celek ma jazycky upravend primo pFO 
plosni spoje. 

Celou praci peclive bod po bodu zkon- 
trolujeme a kazdy spoj na desce porov- 
name se zakladnim zapojenim. Vylouci- 
me-li zde vsechny omyly a jsou-li tak 6 
soucastky bezvadnd, zesilovac bude pra- 
covat na prvni zapojeni. Pro stereofonnl 
provoz udeldme tyto zesilovace dva. 


Sitovy napajec TW 4708 

Zakladnl zapojenl uvadi obr. 2. Pri mar 
si t’ovdho transformatoru Tr 1 je rozde- 
len. takze dve stejna vinuti Lia a Zib 
po 110 V v sdrii jsou prave na 220 V. 
Paralelne pak slouzi na 120 V s vyhovu- 
jici presnosti. Sekundarni vinuti Lz pra- 
cuje do mustkovdho usmerhovace ze 
cty? germaniovych diod, na ktery je 
pfipojen filtracni retez. Vyvod z prv- 
niho elektrolytu C\ zatim nepotrebuje- 
me a napajeci napeti pro zesilovaie 
odebirame az za filtrem z doteku 6. 

Pfi vyrobe napajece postupujeme stejne 
jako prve u zesilovace. Do opracovan6 
desticky s plosnymi spoji zarazime ctyri 
pajeci ocka podle obr. 5 (muzeme sem 
v nouzi dat TnaW trubkovd mosazni 
n^tky 0 2x3) pro vyvody transforma¬ 
toru. Prisroubujeme k desce dya sloupky 
dil 3,- mezi ne vlozime elektrolyt C x 
a shora ho pritahneme drzakem dil 4. 
Diody U x az U 4 pripevnime k desce ze- 
spoda tak, ze jim na zavitovd kriky na- 
sadime rozperky dil 6 a matici utihne- 
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,1 ■ 1 ks deska 8 plosnfnu spoil 620329 

2 4 ks pdjeci odko pro ploSne spoje ZAA 060 01 

3* 2 ks sloupek 0 6k 60 (dural 06, morit louhem) 

4* 1 ks drfdk elektrolytu (plech Fe 0,8 - zinkovat) 

5 8 ks iroub M3 X 6 St-z CSN 02 1134 

6* 4 ks rozperka 0 8 X 5,5 (mosaz nebo dural 0 8) 

7 0,3 m zapojovaci drit 0,5 hoi# CSN 02 8410 

8 ■ 2 g mfkka pijka 0 2 CSN 42 8765-42 3655 

9* 1 ks sj,ovy transformitor (viz vyrobnl predpis) 

10* 4 ks pdsek k'transformdtoru (plech Fe 1,5 mm, zinkovat) 

11 4 ks Sroub M3 x 40 St-z CSN 02 1134 

12* 4 ks sloupek 0 8 X 14 (dural 0 8 morit louhem) 

Odpor R, TR 114, TR 101 nebo TR 106, pfip. TR 605 
Kondenzaiory: C, TC 937 5G, v nouzi WK. 705 84 400 pF (pro vybojky) 
C, TC 531 G25 (30 V) 

Diody: U 1 ai U, 15NP70, stadi i 13NP70 (germaniovd diody TESLA) 


Sousas thy tranzistoroveho zcsilovace TW 3308 

1 1 ks deska s plosn#mi spoji 620101 

2 1 ks drzak potenciometru CA 683 100 (WA 614 00) 

3 4 ks sroub M3X6 St-z CSN 02 1134 

4* 2ks sloupek 0 6X22 (dural 06 , morit louhem) 

5* 1 ks chladici deska (duralovy plech 2 mm, morit louhem) 

6* 2 ks chladid kfidelko (plech 0,5 az 1 mm) 

7 2 ks matice M3 St-z CSN 02 1401 

8 ‘ 2,5 g mikka pijka 0 2 CSN 42 8765-42 3655. 

Odpttry: R, draiovy poteneiometr TP 680 11/220 

R, ai R„ vrstvove odpory TR 114 (nebo TR 101, TR 113, TR 111, TR 106, 
. v nouzi take TR 110 nebo TR 112), wattovi zatizitelnost od 0,1 W vyse. 
Kondenz&iory: C, a C, TC 903, ostatnl TC 904 na 30 V. 

Tranzistory: Oznaieni typu v zdkladnirn zapojenf na obr. l,kde jsou i hodnoty 
odporti a kondenzitorO. VSeehny souiiisti TESLA. 

Vyrobnl predpis na transform.atory 

Sttovf .transformdtor: JAdro El 20x32, prfirez ieleza 6,1 cm' (64 plechy 
0,5 mm) Lja + L iB 910 + 910 z 0,18 mm CuPL (2x8 vrstev po 114 z) 

5 X transformAtorov# papfr 0,03 . . 


L t 158 z 0,71 mm CuPL (5 vrstev po 32 z) 

1 X ochrannA paska (zaiAtky ha Lichych cislech) 
Vykres tcliska a pi echo El 20 na obr. 6. 


. Vistupni tTumformator: 

J:u!ro El 12X16, priifez ieleza krajnich sloi 
0,5 mm), 2 stejne civky na obou krajnich sloupcti 
L„ 435 z 0,28 mm CuPL, a hned pokracuje 
L„ 125 z 0,53 mm CuPL. 

1 x ochrannA paska. ZacAtek na i. 1, konec na 
Vykres teliska a plechi El 12 na obr. 6. 


krajnich sloupkh 2x0,91 cm* (32 plechy 


me k folii. Mlsta pod maticemi nejdrive 
opatrne poclnujcme pro lepsi dotek. 
Kladny pol C 2 prostrclme do desky, 
zahneme a pripajlme k folii. Jeho za- 
porny pol pfipajime do prislusne dlry 
v desce dratenou spojkou. Podobne pro- 
pojime i vyvody C\. Sit’ovy transforma- 
tor, ski Adajici se podle obrazku z dilu 
9 az 12, prisroubujeme na zbyl6 misto 
a jeho vyvody propojime dratem s ocky 
v desce. Praci opet peclive zkontrolu- 
jeme.bod po bodu. Cely napajec muze- 
me take nahradit sesti plochymi bate- 
riemi typu 310 po 4,5 Y. 
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Je to upravene ctyrjednotkove staveb- 
nicove pouzdro TRANSIWATT podle 
popisu v AR1/62 na strane 13. V. roz- 
pisce najdete vsechny jeho dily veetne 
pomocneho materialu. Dily 1 at 15 si 
muzeteobjednatvDRUOPTfi, Zitna48, 

Praha 2. Krome dilu 9, 10, 14 a 15 
je druzstvo v roce 1962 dodava hladce. 
Dotekovd zasuvky pripravuje do pro- 
deje v kratke dobe jako pfislusenstvi do- 
davanych pouzder. Ostatnl dily se na- 
kupujl hotovd nebo se casto najdou ve 
vlastnlch zasobach. Dily oznacent; v roz- 
pisce znaikou * bud vyrablme, nebo 
upravujemc z dodanych polotovaru. 

Ponekud nezv^'kly je vystupnl trans- 
formator. Ac mi jen jedind jadro, El •=> 
12x16, pfedstavuji dve stejne civky, na- 
sazend na krajnich sloupcich, vlastne dva ^ 

uplne samos tatn6 transformatory, jejichz 

192^^l2JiIE)i __ 
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vzajemne ovlivnovani je zanedbatelne 
nepatirnd. Stredni sloupek dvakrat pro- 
vrtame a srouby dil 33 sem pritahneme 
oba sloupky dil 32. Za ty pak prisroubu- 
jeme dvojity vystupni transformator 
k vrchni bodnici tak, ze vyvody civek 
jsou u plechu a smeruji dozadu k ze- 
bficku. 

Hridelky potenciometru R n a Rz% 
zkratime na delku 16 mm od paty za- 
vitove zdere. Konce nastrcime do na- 
boje dil 37 s narazenym knoflikem dil 
36 uprostred a zajistime dvema srouby 
dil 12. Pod matice utahneme dva drzaky 
dil 35 a takto sestaveny celek prisrou- 
bujeme do dvojice der 3,2 mm vedle 
obdelnikove diry pro knoflik. , 

K zebricku dil 4 prinytujeme dil 16 
tfi teliska zasuvky dil 15 a orientuje- 
me je presne podle obr. 7. Na oznace- 
nych mistech zasadime do telisek trojice. 
dotekovych per dil 14, jejichz jazycky 
' smeruji k cislicim na telisku. Vedle za¬ 
suvky pro napajec prisroubujeme pajeci 
ocko dil 23, kam propojime nulovy 
(zemni) vodic. Do kulatd diry ve vrchni 
bocnici dil 3 pripevnime pdckov^ vypi- 
nac dil 28. Pak celd pouzdro sestavime 
. podle obrazku, pro lepsi pristup zatim 
bez jedne steny dil 1. 
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na prumer 18 mm a u ohybu zapilujeme 

zarez 2x2 mm. Pak sem utahneme po- dvema n^ty dil 18, podobne pak oba 
jistkove pouzdro dil 20 a jeho vyvody zbyle vystupni konektory do druheho 
tesne u teliska ohneme do praveho uhlu, drzaku. Drzaky pak prisroubujeme na 
na strany. Do zbyleho zarezu drzaku steny. Podle obr. 7 propojime holym 
.•prinytujeme vstupni konektor dil 17 dratern dil 27 kratkd spoje a izolovanym 











SoufAstky pouzdra pro stereofonni zcsilovai 2 x 0,5 W 

1 2 ks stfna Styfjednotkova 

2 1 ks spodn! boinice 

3* 3 ks vrchni boinice (upravit podXe vykresu) 

4 1 ks iebrliek dtyf jednotkovy . 

7* 1 ks prednl vlko ctyijednotkove (upravit podle vykresu) 

8* 1 ks zadni viko ctyrjednotkovi (upravit podle vykresu) 

9 4 ks lists (drevo nebo ebonit 260 X 16 X 7 mm) 

10 1 ks driadlo (automatovA ocel 0 6, chromovino) 

12 24 ks Sroub M3 x 6 St-z CSN 02 1134 

13 2 ks matice M3 St-z CSN 02 1401 

14 51 ks dotckove pero 101 783 02 

15 3 ks telisko zasuvky 101 260 02 

16 12 ks trubkovy nyt 0 3x8 CSN 02 2380.10 

17 3 ks panelovy konektor 3 pol. 6AF 282 02 nebo AK 180 14 

18 6 ks trubkovy nyt 0 3x4 CSN 02 2380.10 

20 1 ks pojistkove pouzdro REMOS II 

21 3 m zapojovad drat v PVC U 0,5 CSN 34 7711 . 

22 1 ks trililovji sifovy kabel FLEXO PVC 

23 1 ks pajecl oiko 0 3,2 

24 1 ks prlchytka kabelu 

25 0,3 m izolacnl trubiika PVC 0 7 

26 3 g mikkA pajka 0 2 CSN 42 8765-42 3655 

27 0,3 m holy zapojovaci drAt 0,5 CSN 42 8410 

28 1 ks jednopblovy sifovj vypinac miniaturni 

29 1 ks pojistkovA vlozka 0,1 A CSN 35 4730 0,1/250 ■ 

30 - 

31* Iks vystupni transformltor (viz vyrobni predpis) 

32* 2 ks sloupek 0 8x9 (dural 0 8, morit louhem) 

33 2 ks sroub M3 X 20 St-z CSN 02 1134 

34 D 

35* 2 ks drAAk potenciometru (plech Fe 1 mm, zinkovAno) 

36* 1 ks knoflik (novodur, novotex apod.) 

37* 1 ks nAboj knofllku (dural 0 12, morit louhem) 

Plechove dily pouzdra se galvanicky pozinkuji nebo fosfatuji. VnSjgi povrch 
se strika kladlvkovym svetlegedym lakem'. 

R n , R„ lincArni potenciometr TP 180 20k/N (zapojit proti sobi!) 

Cj„ C„ elektrolyticky kondenzAtor TC 904 5M 

C„, C„ svitkovy kondenzAtor MP TC 181 Ml (TC 161 nebo TC 162) 

Vhodne nihrady pfedepsanych souiAstek a jejich nAkupni pramcny 
Rozpisky souiastek jsou samostatne pro zesilovac TW 3308, napAjei TW 4708 
a pouzdro, ktere pak dohromady tvofi funkcni celek. Rozpisky jsou uspofA- 
dAny zpusobem obvyklym ve vyrobnich zavodech, kde i nejmenSi a pomocne 
souiAstky najdete oznaieny typem nebo iislem £s. normy. Podle dosavadnich 


stavbe z nakupovanych mechanickych ciilu 3 pouiitim hotovych plosnych spojO 
(viz obrAzky a nAvod). Na prede'psani souiAsti se samozfejmi nikdo nemusi vA- 
zat, je-li schopen nebo nucen okolnostmi postavit zesilovai z jinych souiAstek, 
ktere mA prAvi po ruce. Protoze rozloieni souiAstek ani u zesilovace neni kriticke, 
lze ho stavit jakkoliv, zachovAme-li aspon mezi vstupem a vystupem vzdAlenost 
nekolika cm. Plosrii spoje jsou pfehledne a tedy vhodne zvlAsti pro zaiAteiniky, 
protoAe ti tu mohou nadelat nejmeni chyb. Stavcbnicove pouzdro TRANSI- 
WATT ve spojeni 8 plosnymi spoji se hodi zejmena tim, kdoz maji radi ucelen# 
a tovArni vzhled sviho vytvoru. Oboje lze samozfejmi nahradit beznou drAtovou 
technikou a vhodnym pouzdrem z plechu. Pak se nemuslme vAzat ani na pre- 
depsane typy souiAstek, ktere se zvlAStA mimoprazskym zajemcum casto nepo- 
darl opatrit. OdliAna stavba a souiAstky (ovsem s predepsanymi elektrickyir.i 
hodnotami!) nemaji vliv na sprAvnou iinnost zesilovaie. Pfi ndhradi souiAstek 
pro plogne spoje lze zAsadne vzdypouzlt mengiho tvaru, zatimco vetgiho jen vy- 
jimeine, tczko se tam vejde, MAme-li jen stari vetSi soucastky, na plosne spoje 

Desky s plosnymi spoji stoji kazdA 31,— Kis a na dobirku vam je poAle 
ROZSUTEC, ldi, ZApotockeho 33, 2ilina, tel. 3668) nebo 2864. Obias jsou 
V prodeii taki v prodejne Radioamater, 2itna 7, Praha 1, tel. 22 86 31. PH 
objednAvce uvedte vzdy presni ilslo desky a mnoAstvf. 

Stavebnicovi pouzdra TRANS1WATT dodAvA podle dosavadnich zkusenostl 
pravidelne druzstvo DRUOPTA, ZitnA 48, Praha 2, tel. 22 87 23, a to v rozum- 
nilch dodaclch lhfltAch. Pfedepsanf druhy pouzder byvaji iasto ha skladi a tedy 
k dodani ihned. Dily pouzdra 9, 10, 14 a IS Druopta dosud nedodAvala, ale 
podle vyjAdreni vyrobniho odboru je pripravuje pro amatery jako prisluienstvl 


Trlp61ovi konektory zatlm v obchodech nejsou a sami vyrobci zarizeni jich 
maji nedostatek. I kdyz tento stav nemiize trvat veine, lze je zatlm nahradit 
starSimi prirubovymi konektory, nebo proste bez konektoru vyvist kabely ven. 
Take lze pouli't biini dvou a tfizdirkove desticky, do pouzdra se dobre vejdou. 

Elektricke souiAstky jsou dnes vetsinou beAne, a i na ,TC 937 5G, kten? 
vjak zatim muzeme nahradit typem pro bleskove vybojky. Dratovy potendo- 
metr TP 680 11 ma vyvody upraveni pro plolne spoje a nahrazuje stars! typ 
WN 690 00 a 01. Nahradit ho mfiAeme treba potendometrovym trimrem WN 
790 25 apod. Drziky CA 683 100 (WA 614 00) dil 2 nejsou nutne, nebudeme-li 
potendometry na desce prlliS mechanicky namAhat. Predepsane tranzistory 
T , ai T, nahradlme jak^mikoliv jinymi typy NPN. Na T, dAme vzdy kus s vAt- 
s im zesiiovaclrr. iinitelem. Koncovou doplnkovou dvojici 1\ ■ T, miizeme na¬ 
hradit napf. timito dvojiccmi: 101NU71 4- 0C72) 106NU70 + 0C71 
105NU70 + 0C70, 107NU70 + 0C75, P8 ai Pll + P12 ai P20 (SSSR), 
v nouzi vyhod taki starli is. typy 103NU70 + 3NU70, 102NU70 + 2NU70 
apod., nebudeme-li je zatiiovat na piny vystupnl vykon." 

Nakonec o stereofonnim gramofonu.' Je vhodny jakykoliv kvalitnl vyrobek, 
napf. ZIPHONA z NDR nebo AGC200 TESLA. KrystalovA pfenoska pracuje 
do velke vstupni kapacity zesilovaie, dAvA mens! signAl a lze ji tedy zatlAit 
malym vstupnlm odporem tranzistoroveho zesilovaie bez vlivu na kmitoitovy 
priibeh. Navlc tu neni citlivA na kapacitni bruieni a dAvA i lepsl vysledek pod 
100 Hz. 


dratem dil 21 spoje delsi a sdruzen£, 
ktere spolecne povlekneme trubickou dil 
25. Stinend spoje jsou tu zbytecne. Kon- 
denzatory C 21 az C 24 umistime vhodne 
do volnych mist okolo dotekovych per 
na zasuvkach vzadu v pouzdre. Cele 
propojeni obzvlast peclive kontrolujme 
za staleho porovnavani s blokovym za- 
pojenim na obr. 3. 

Uvedeni do chodu 

Nakonec pripojime vypinac a sifovou 
snuru, kteron na konci povlekneme kous- 
kem izolacnl trubicky a; zajistime ke ste- 
ne pouzdra prichytkou dil 24. Jsme-li 
si jisti, ze je vsechno v poradku, sesta- 
vime cele: pouzdro. Zasuneme nejdrive 
sit’ovy napajec TW 4708, zapneme sit’ 
a vzadu na dotekovych perech zmerime 
napeti vsech napajecich bodu. Pak pri¬ 
pojime zdroj sign/Uu, v nasem pripade 
stereofonni krystalovou prenosku, oba 
reproduktory nebo soustavy o impedan- 
ci 5 (1 a zesilovac vyzkousime s gramofo-, 
novou deskou. Oba zesilovace pfitom 
zasuneme do pouzdra postupne a jejich 


spotrebu kontrolujeme miliampermet- 
rem, kterym zatim nahradime pojistku. 
Pri peclive praci se nevyskytnou potize 
a zesilovac bude pracovat na prvni za- 
pojeni. Prlpadny netispech muze byt 
zavinen jen chybou, kterou je treba 
trpelive hledat. Merici pristroje a zkuse- 
nosti jsou pritom samozrejme vitiiny. 

Na spravne fungujici zesilovace TW 
3308 pak muzeme pripevnit chladici 
soustavu koncovych tranzistoni T t a T f . 
Nejdfive na ne nasadime chladici kri- 
delka dil 6 tak, aby pripevnovaci cisti 
s dirou byly nahore u sebe. Dvema srou- 
by a maticemi M3 k nim shora prisrou- 
bujeme chladici dcsku dil 5 a celou ji 
pak pripevnime k zakladni desce zesilo¬ 
vace dvema sloupky dil 4. 

Na zadni viko hotovdho a povrchove 
upravcncho pouzdra ■ udelame vhodne 
znacky ke konektonim a pojistce (viz 
obr. 3.) Dva otvory v prednim viku 
oznacime L (nahore) a P (dole). Sroubo- 
vakem tu muzeme sefizovat zisk obou 
kanalu podle potreby. U knofllku na- 
hore udelame sipku ve smeru vytaceni 
na vetSi.hlasitost. U vypinace pak znacku 


stereofonni sluchatka nezustava v nicem 
pozadu svou kvalitou za hlasitym posle- 
chem na jakostni reproduktory, kterb 
napajime obvykle z mnohem silnejSich 
zdroju signalu. Stereofonni sluchatka 
jsou levna a muzeme si je sami zhotovit 
i ve vetsim poctu. Navod v AR 9/61 
muze byt voditkem, i kdyz mechanickb 
dily, zajistenb v prodejne Radioamater 
v Praze, jsou uz davno vyprodany a nov6 
se pro malou kapacitu vyrobce asi ne- 
podari zajistit. Amatbri vsak mohou 
znacne improvizovat. Sluchatkovy most 
si snadno vyrobi jinak a nafukovaci 
nausniky nahradi proste mechovou 
gumou nebo vhodne vyfezanou myci 
zinkou z penove gumy. Krome toho se 
pripravuje pro amatory uplne novy typ 
stereofonnich sluchatek o vaze jen 350 g, 
ktera budou kazdemu pristupna cenou 
i materialem. Shleddme se s nimi zase 
nejdfive na strankach naseho Amatbr- 
sk6ho radia. Uplne nezkuseni zajemci 
najdou pak dais! podrobnosti o sluchat- 
kach a o zesilovaci v samostatnem kniz- 
nim nhvodu, ktery pro ne na konec 
t. r. pripravuje vydavateistvi obchodu 



Z u polohy zapnuto. Znacky napiseme 
nejldpe tusi na dokonale odmasteny po¬ 
vrch kladivkovbho 


laku, s pomoci stoja- 
te sablonky 3 az 
4 mm, nulatka a 



pravitka. Obratny 
kreslir udela znacky 
k nerozeznani od 
tisku.Navrchje mu¬ 
zeme pfestrikat rru- 
hlednym nitrolakcm 
proti oteru. 

; A pak uz zbyva 
jen opatrit si nove 
ceskoslovenske ste¬ 
reofonni desky Su~ 
praphon a v klidu 
se oddat hudebnim 
pozitkum. Poslech s 
tim to zesilovacem na 
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V mnohych pfipadech je zapotrebi 
prvku s riditelnou indukenosti - tzv. 
indukcniho variatoru, ncbo prcsneji va- 
riometru. Podlc pozadavku lze vysta- 
cit bucf s usporadanim, pri nemz podle 
obr. la se do civky vsouva ferromagne- 
tickd, prip. neferromagnetickd jadro 
(hlinikovc, mosaznc apod.), nebo se 
podle obr. lb menijezdcem nebo stup- 
novite pocet aktivnlch zavitu. Jiny 
zpusob (obr. 1c) je zalozen na pribli- 
zovani zdvitu nakratko. Zmeny indukc- 
nosti je mozno dosihnout i stlacovanim 
zavitu (obr. Id), coz je zvlast’ obllbeno 
ve VKV technice, kde se vyskytuji 
jednovrstvove valcove vinute (pripadne 
samonosne) civky. 

Konecne lze indukcnost menit i dm, 
ze cela indukcnost se'rozdeli do dvou 
vinutl, ktera jsou vuci sobe mechanicky 
nataciva tak, ze magneticka pole pri- 
slusna obema eastern se bud podporuji 
nebo potlacuji (obr. le). 

Kazde ,z uvedenych usporadani ma 
sv6 vyhody a sve slabiny podle zvlast- 
nich pozadavku, posuzujeme-li je podle 
kvantitativnlch ukazatelu jako: dosazi- 
telny pomer .L m ax : Lmin, prubeh zavis- 
losti indukenosti na mechanicke zmene, 
zmena cinitele jakosti apod. 

, Konecne zalezl i na rychlosti, s niz 
ma byt zmeny indukenosti dosazeno. 
Pozadavky na rychlost zmeny byvaji 
ruznd - napr. jde-li o ladeni oscilac- 
niho obvodu, postaci nekdy ruenf ob- 
sluha, jindy, napr. pri generaci kmitoc- 
tove modulovanych signalu (vysilace, 
rozmitan6 generatory, specialni mcrici 
pristroje, regulacnl obvody, napr. auto- 
maticke doladovani), je zadouci velmi 
rychla zmena a pak je mechanicky 
obtizne proved!telna. Ponechame-li stra- 
nou reseni, pri nemz se meni kapacita 
oscilacniho obvodu, lze rychla zmeny 
indukenosti dosahnout zvlastni mecha- 
nickou upravou principu vyznacenych 
v obr. 1 - napr. jadro civky nebo zavit 
nakratko se mechanicky spoji s kmitac- 
kou reproduktoru a pouzije se jeho me- 




chamckeho systemu jako vibratoru 
k buzeni krnitaveho pohybu, cimz se 
dosahne pcriodicke zmeny indukenosti, 
nebo se v pripade na obr. le ulozi jedna . 
z eivek do lozisek, vyvody se upravi na 
steraci krouzky a zridi se nuceny pohon 
elektromotorem nebo servomechanis- 
mem. 

Pro vysokd rychlosti zmeny nelze 
s temito upravami wstacit pro potize 
mechanickeho razu (setrvacn6 sily. 
chveni apod.) a pouziva se ciste elek- 
trickdho zpusobu - elektronky v reak- 
tacnim zapojeni. V obr. 2 je princip to- 
hoto zapojeni, pusobiciho mezi svorkami 
oznacenymi sipkou jako promenliva 
indukcnost, rizena predpetim na ridici 
mrizee. O tomto zapojeni existuje velmi 
bohata starsi literatura [1], Lze rici, 
ze zapojeni ma jiste nevyhody: maly 
plomer L m ax : Lmin, obtizne (kritick^) 
nastavovani hodnot prvku obvodu, 
znacna nelinearita, zmena jakosti pn 
zmene-indukenosti, zavislost na para- 
metrech elektronky (zejmena na str- 
mosti) aj. 

Jiz velmi dlouho je znam [2] ciste 
elektrick’y zpusob bezsetrvacn6 zmeny 
indukenosti, zalozeny na principu zme¬ 
ny permeability jadra, ktery je vsak 
pomerne malo bezny (i kdyz je pouzi- 
van v zahranicnich televizorech napr. 
k doladovani radkovych' generatoru). 
Jelikoz bylo shledano, ze s beznymi 
materialy lze dosdhnout pozoruhodnycli 
vysledkfl, jsou dalsi odstavee venovany 
popisu nekterych pokusu s timto vario- 
metrem. 

Na obr. 3a je naznaceno principialni 
schema: Na ferromagnetickem jadre 
jsoudvevinuti L m ,L p . Soucinitel induke¬ 
nosti vinuti Lp je dan mj. poctem a uspo- 
’ radanim zavitu, jejich pricnou plochou 
a vlastnostmi jadra, zejmena jeho per- 
meabilitou. Je znamo, ze permeabilita 
materialu je zavisla na slozeni materialu 
jadra a na okamzitem magnetickem 
toku jadrem. Ke zmene magnetickeho 
nasyceni jadra (a tim ke zmene per¬ 
meability) je urceno vinuti L m , kterym 
protdka ridici (stejnosmerny, pripad- 
ne stridavy) proud. Podle tohoto 
proudu zmeni se permeabilita a • tim 



indukcnost civky L p . Na obr. 3b je 
zobrazen typicky prubeh zavislosti 
permeability na intenzite magnetickeho 
pole. 

V usporadani na obr. 3 je na zavadu, 
ze stridavy proud v civce L v se indukuje 
do civky Z m , ktera je zdrojem silne 
tlumena. Odstranit vzajemnou indukc¬ 
nost obou vinuti lze provest usporada- 
nim podle obr. 4. 

Magneticky tok .(Pp vinuti L p se uza- 
vira ve vlozenem jadre, jakje naznaceno 
na obrazku; magneticky tok <P m vinuti 
L m vlozenym jadrem prochazi, avsak 
tak, ze oba toky se vzajemne nepod- 
poruji. Vskutku je vzajemna indukcnost 
obou vinuti zanedbatelna. 

Podle obr. 5 lze usporadani jeste zjed- 
nodusit. Vinuti L v je vinuto ve dvou 
polovinach na jadre Jp (vinuti jako na 
toroidni civce), takze tok <P p je kruhove 
uzavren v jadre J v , magneticky tok <P m 
prochazi obema sloupky jadra ve stej- 
nem smeru. 


Prakticke provedeni 

Pokusny vzorek podle obr. 5 je patrny 
z fotografie. Vedle stoji sloupek (jadro 
■Jp) bez vinuti. Vinuti L v ma vyvedeny 
stred (carkovane v obr. 5) pro moznost 
zapojeni jako oscMtorova civka v tri- 
bodovdm zapojeni. 

Jadro Jm je z obycejnych trafoplechu 
(El), prurez sloupku jadra je cca 
1,8 cm 2 . Mira H (obr. 5) je asi 35 mm. 
Civka L m ma dvoje vinuti (Lmi pro 
nastaveni pracovniho bodu,. L m2 pro 
ridici signal). Prve ma 3000 zavitu 
dratu 0,1 mm, druhe ma 1000 zavitu 
tehoz dratu. Vinuti L p sestava z 2 X 9 
zavitu 0,2 mm s hedvabnym opredenim. 

K vinuti Lp byla pripojena kapacita 
50 pF a merena upravenym sacim me- 
ricem rezonance v zavislosti na budicim 
proudu (vinuti L mj ). Vysjedek je patr¬ 
ny z obr. 6. VyplyvA z nej, ze z hodnoty 
6,5 MHz se zmenil kmitocet az . na 
15 MHz, tj. v pomeru 1 : 2,3 takze in¬ 
dukcnost sezmenilav pomeru 1:5,3, coz/ 
je uctyhodny rozsah. Nejvetsf linearity 
lze dosahnout v inflexnim bode krivky, 
coz je u hodnoty 10,5 MHz (budici 
proud 43 mA). Blizsim rozborem lze’ 
zjistit, ze nastaveni do inflexniho bodu 
je vyhodn6 pro velmi male zdvihy, niko— 




SYCENl' -- 


Obr. 3. a) Rizeni permeability (indukenosti 
civky L v ) magnetovdnim jadra vinutim L m 
b) Typicka zavislost permeability na syceni 
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liv vsak pro vets! zdvihy, nebof inflexni 
bod nemusi byt (mereno po krivce) 
stejne vzdalen od jejiho spodm'ho a 
horniho ohybu.Nelinearitu lze definovat 
takto: Predstavme si, ze zvolime na kriv- 
ce nejaky zikladni pracovni bod, kolem 
nehoz je kmitocet- rozmitan. Myslime-li 
si v pracovnim bode sestrojenu tecnu ke 



Obr. 4. Usporadani pro odstraneni vzdjeirme 
indukcnosti vinutl podle [2] 



Obr. 5. Jednodussi tlpraoa 'variometru 


Obr. 6. Z&vislost ' rezonancniho kmitoitu 
na budirtm prcudu > 



Obr. 7. Rttzne tvary jader 
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krivce, pak pfi urcitdm zdvihu odmefime 
nejvetsi vzdalenost kf ivky od teeny vyjad- 
feno v kmitoctech - coz oznacime Af. 
S oznacenim / pro kmitocet v zakladnim 
pracovnim bodu muzeme za miru neline- 
arity povazovat pomer Afjf. Zfejme jde 
o velmi pfisnou definici. 

Promefenim definitivniho vzorku va¬ 
riometru pomoci smesovaciho vlnome- 
'ru bylo shledano, ze pri zakladnim kmi¬ 
toctu 10 MHz je mozno zavislost neline- - 
arity podle vyse uvedene definice na 
kmitoctovem. zdvihu vyjadrit nasledu- 
jfei tabulkou: , 

ZdvihMHz 1 2 3 4 5 6 

Nelinearita °/ 0 1 2,5 4 6 9 12 

Zdvihem rozumime rozdil /max—/min. 
Pfi zdvizich pod 0,5 MHz jsou nelinear- 
ni jevy prakticky nemeritelne beznymi 
prostredky. 

Abychom ziskali predstavu o mozriosti 
preladeni na nizsi kmitocty', tj. napr. 
pro navrh variatoru na jiny kmitocet 
nez 10 MHz, provedeme nasledujici 

Indukcnost civky je primo umerna 
permeabilite jadra. Uvazme, ze mame 
civku o indukcnosti L x a jinou o indukc¬ 
nosti L.. Obe maji jadra s rizenym syce- 
nim, takze dosazitelny pomer permeabi¬ 
lity jadra v nasycenem a nenasycenem 
stavu je tyz. Oznacme jej 


dobrcho styku mezi jadry (maly precho- 
dovy magneticky odpor), je „prosyceni 
jadra“ prakticky vsude stejnC. 

Naproti tomu v pripade 7b je stykova 
plocha mezi jadry J 9 rovinna a na- 
syceni sloupku je v kazddm miste jine, 
takze se stoupajicim budicim proudem' 
se oblast nasyceni postupne rozsiruje. 
V usporadani podle obr. 7c je tento jev 
postupneho prosycovani jeste zduraznen. 
BocnC steny hranolku jsou podbrouseny 
bud’ jen ze dvou stran, jak je na obr. 

7 c, nebo dokonce i jeste ve smeru kol- 
mim na nakresnou plochu. 

Idealni tvar zmeny permeability 
na budicim proudu ma byt polytro- 
picky s exponentem 2, aby bylo dosa- 
zeno linearni zmeny rezonancniho kmi- 
toctu. 

Uvedena data postaci pro vlastni 
konstrukei tohoto prvku. Jak lze s timto 
prvkem sestrojit jednoduchy generator 
kmitoc. modulovaneho signalu (wobb¬ 
ler), bude nametem dalsiho clanku. 
Liter atura: 

[1] Smirenin: Radiotechnicka pfirucka 

[2] Reyner: Cathode - Ray Oscillographs 
1945 

[3] Funkschau c. 6 a 7/1962 

[4] Radio (SSSR) c. 3/1962, stri 33 


P6lovam reproduktoru 


Patrne 


(Ll): 

(Li) 


(U) max 

(Lz) min 


Rezonuje-li civka L l s jistou kapacitou 
na kmitoctu /j a podobne civka Lz 
na kmitoctu fz, musi byt die Thompso- 
nova vztahu 


(/) mnx (/,) max 

(A) min “ (fz) min 
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Je dobre znam postup s plochou ba- 
terii, kdy se sleduje'vychylka membrany 
ven nebo dovnitr podle polarity pripo- 
jenC baterie. U vyskovych reproduktoru 
s tuhym ulozenim membrany je vsak 
vychylka nepatrna, takze ji neni videt. 
Pomuze usporadani podle obrazku. Vy- 
chyluje-li se membrana ven, pak je sly- 
set jen jedno lupnuti. Jestlize se vsak 
vychyli dovnitr, reproduktor bzuci. Jde 
vlastne o princip Wagnerova kladivka - 
prerusovace jako u zvonku. - -da 

Radioschau 8/60 


Odtud vyplyva, ze urcitdmu pomernemu 
zdvihu odpovida velmi priblizne taz 
nelinearita. Kdybychom navrhovali va- 
riometr napr. na kmitocet 1 MHz, pak 
pri zdvihu 0,2 MHz by bylo mozno 
ocekavat podle vyse uvedend tabulky 
nelinearitu asi 2,5 % atd. - 
. Jeste nekolik poznamek k provedeni. 
Uspcch mimo jind zavisi na materialu 
jadra J v . Nehodi se ferokart z beznych 
jader do civek. Ferit je vhodnejsi, ale 
prakticky neobrobitelny. Vyhovuje ma¬ 
terial pripominajici ferokart, ale tvrdsi 
(lisovany a ponekud vypdkany), zpra- 
vidla s mirne lesklym povrehem(jadra 
toroidnich civek). Material, pouzity 
na vzorku, pfi brouseni na beznd nastro- 
jovd brusce vykazoval brusnou plochu 
asi jako seda litina. Vrtal se obtizne a to 
jen pfi intenzivnim chlazeni vodou. 

Pfi scstavovdni plechu (odfezanych 
napf. z beznych El plechu) je tfeba 
dbat na co nejlepsi dotyk mezi jadry 
Jm a /p, aby bylo dosazeno maldho 
magnetickdho odporu. Prufez sloupku 
jadra J p v mistech vinuti L p mi byt 
maly, . aby pro nasyceni nebylo tfeba 
velkych budicich proudu. Ve, vzorku 
byla pficna plocha jednoho sloupku 
2x4 mm, tedy 0,08 cm 2 . Po nalezitdm 
stazeni obou jader ^ byl celek zalepen 
epoxydovou pryskyfici. 

Tvar jadra J p ovlivnuje znatelne 
tvar zavislosti zmeny indukcnosti na 
budicim proudu. V pramenu [3] se 
pouziva tvaru mezikruzi (obr. 7a). 
Nehlede na to, ze se obtizneji dosahuje 



Vyjimanf a nasazovani 
tezko dostupnych navestnich zarovek 

Navestni zirovky v ruznych pfistro- 
jich byvaji casto umisteny tak nevhodne, 
ze k jejich vyjimani je tfeba uvolnit ne- 
ktere casti pfistroje. Tuto praci lze ne- 
kdy usnadnit tim, ze misto abychom se 
snazili zarovku uvolnit prsty, nasadime 
na ni dostatecne dlouhy kus gumovd ha- 
dicky vhodneho prfimeru, pfipadne vy- 
ztuzime hadicku na protejsim konci tuz- 
kou. K uvolnovini a nasazovani bez¬ 
nych malych navestnich zirovek se hodi 
’ i gumova hadicka, uzivana k ochrane 
vodice pfed zlomenim, napfiklad u ze- 
hlickovd zastreky. ' ' .. Ha 









Elektricke mereni otacek a rychlosti 

Schema elektrickdho otackomeru je 
znazorneno na obr. 7. Vlastni cidlo tvori 
maly generator, jehoz napeti zavisi na 
otackach. Napeti produkovand genera- 




STROJ 


Obr. 11. Mereni chveni siroje s pouzitim 
piezoelektrickeho cidla: 1 - drzak krystalu, 
2 - piezoelektricky krystai, 3 - snimaci 




Obr: 13. Mereni jakosti obrobeni piezoelek- 
Irickjm cidlem 
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torkem se meri voltmetrem se^stupnici 
pfimo cejchovanou v-ot/min. 

Elektrickeho mereni rychlosti pohybu 
se bezne uziva v tachometrech. Princi- 
pidlni fez tachometrem je na obr. 8. 
Otaci-li se permanentni magnet M, 
indukuje se v otocne upevnenem kotouc- 
ku K elektricky proud/jehoz hodnota 
je umerna poctu otacek. Tento proud 
vytvofi magnetickd pole, ktere ma opac- 
nf smer nez pole permanentniho mag- 
netu. Na kotoucek K tedy pusobi mecha- 
nicky moment, ktery' pfemaha direktivni 
odpor pruzinky P. Stupnice pfistroje 
je primo cejchovana v jednotkach rych¬ 
losti (napf. km/hod.). 

Elektricke mereni svetelnych veliEin 

Rlektrickymi metodami za pouziti 
fotoelektrickeho cidla Ize merit prak- 
ticky vsechny svetelne veliciny. My si 
vsimneme dvou nejbeznejsich zpusobu, 
a to mereni osvetleni a mereni svitivosti.' 

Mereni intenzity osvetleni 

Osvetlenim E rozumime svetelny 
tok F, pripadajici na jednotku plochy 
S, tedy E = FjS. Udava se v luxech (lx) 
nebo lumenech na metr ctverecny, kdyz 
1 lx = 1 lm/m 2 . 

Princip luxmetru je na obr. 9. Na 
aktivni plochu fotonky dopada urci- 
ty svetelny tok, jinak receno plocha fo¬ 
tonky ma urcitou iritenzitu osvetleni. 
V zavislosti na osvetleni se meni hodno¬ 
ta elektromotoricke sily fotoelektrickeho 
clanku a tim i vychylka milivoltmetru. 
S merici osvetleni se setkavame v bezne 
praxi v podobe fotografickvch expozi- 
metra. 

Mereni svitivosti 

■ Svitivost I je hodnota svetelneho toku 
pripadajici na urcity prostorovy tihel 
to, tedy I — F/w. Jednotkou svitivosti 
je jedna candela. 

Pro mereni svitivosti svetelneho zdroje 
(napr. zarovky) je casto pouzivano foto- 
metricke lavice (princip na obr. 10). 
K tomuto zpusobu mereni je pak treba 
normalu svitivosti stejneho provedeni 
jako je mereny zdroj. Fotonkou zmerime 
nejprve svitivost normalu I„ a pote svi¬ 
tivost merendho zdroje I x . Je-li h — l 2! 
bude svitivost neznameho zdroje 

Ix = E ——, kdyz a n a a x jsou vychylky 
pristroje pfi mereni svitivosti normalu 
a neznameho zdroje. 

Elektricke mereni chveni stroju 

Jednou z dulezitych vlastnosti pro 
posouzeni spravneho provedeni toci- 
veho stroje (napr. elektromotoru) je 
hodnota velikosti chveni stroje. Z teto 
hodnoty muzeme usuzovat napr. na 
vyvazeni rotoru, pruhyb rotoru, stav 
lozisek ap. 

Pro mereni chveni muzeme pouzit 
prakticky vsech popsanychi cidel. Nejvi- 
ce uzivanymi jsou v soucasne dobe cidla 
piezoelektricka a tenzometry. 

Princip mereni chveni piezoelektric- 
kym cidlem je pomerne jednoduchy. 
Chveje-li se stroj, je vybrus mechanicky 
namahan na ohyb (obr. 11) a tim na 
jeho polepech vznika elektromotoricka 
sila, umerna velikosti chveni. Ddlezite 
je, aby neaktivni hmota cidla byla velika 
(velka setrvacnost). Piezoelektrickeho 
cidla muzeme pouzit i k pozorovani 
prubehu chveni osciloskopem, k mereni 
rychlosti a zrychleni chveni ap., pouzi- 
jeme-li derivacnich a integracnich ob- 
vodu. 


Tenzometr je odporovd cidlo, jehoz 
odpor se meni s tahem. Dulezite je, aby 
tenzometr byl radne prilepen na zkouse- 
ny stroj. 

Mereni rychlosti proudeni 
nehorlavych plynu 

Zarizeni, ktereho se uziva k mereni, 
se nazyva zarovy anemometr. Jeho prin¬ 
cip je zrejmy z obr. 12. Do trubice, kte- 
rou proud! plyn, je vlozen odporovy 
dratck R, ktery je zhaven ze stejno-. 
smerneho zdroje. V zavislosti na rych¬ 
losti proudeni plynu se meni i ochlazo- 
vani zhavcneho dratku,*tedy i hodnota 
proudu 7, kterf dratkem proteka. Do 
obvodu je vlozen ampermetr, jehoz vy¬ 
chylka je timernd rychlosti proudeni. 

Mereni jakosti opracovani povrchu 

Cidla slouzici k tomuto mereni jsou 
v principu shodna se snimacimi gramo- 
fonovymi prenoskami. Princip mereni 
s pouzitim piezoelektrickeho^ cidla je 
zrejmy z obrazku 13. 

Mereni mnozstvi chladiciho vzduchu 

K tomuto mereni se uziva tzv. Tho 
masova valce. Je to valec, zhotovenj 
z leskldho vrstveneho izolantu, v jehoz 
stredu je ulozen topny odporov^ dratek 
R (obr. 14). Ve stcjnf vzdalenosti od 
topneho dratku jsou mcrne odpory /fj 
a R 2 . Ze zmeny hodnoty odporu R l 
a- R 2 stanovime rozdil teplot a .t 2 . 
Mnozstvi vzduchu prosld valcem se pak 
urci ze vztahu . 

__ 582 + 2,14 f, U.I 


[m 3 /s; 0 C, mm Hg, V, A, » C] 

Pokusil jsem se seznamit v tomto clan¬ 
ku ctenare s nejbeznejsimi a nejrozsi- 
renejsi zpusoby elektrickeho mereni ne- 
elektrickych velicin. Uvedene priklady 
byly vybrany po podrobnd vivaze 


Americka firma Probescope Co vyrabi 
velmi prakticky maly osciloskop s obra- 
zovkou o 0 25 mm, ktera je umistena 
pfimo v sonde. Toto usporadani je zvlasl 
te vyhodne pfi opravafske praxi, kd/ 
je tfeba sledovat prubeh signalu.JZdro- 
jova cast se zesilovaci je umistena v maid 
kovove skrince. M. U. 



Frigistor je nazev chladiciho polovo- 
dicovdho prvku, ktery je vyroben z p- a 
n-vodivdho neelia, coz je slitina vizmutu, 
teluru, antimonu, siry a jeste urcitych 
pfimesi. Prozatim se techto chladicich 
prvku pouziva k chlazeni mensich 
objektij, jako tranzistoru pracujicich se 
zvysenou zatezi apod. Predpoklada se 
jiz v brzke dobe pouziti pro ucely eko- 
nomickeho chlazeni potravin v domac- 
nostech. Vykon lze velmi snadno regulo- 
vat zmenou protekajiciho proudu. MV 




AETOMATICKA OCHRANA CITLIVTCH 
RE^KOVtcH PRISTROjt 
PRED PRETIZENIM 

Inz. Milos Ulrych 


V AR 11/1959 byl uverejnen kratky 
ilanek stejn^ho nazvu, kde je popsana 
velmi jednoduchd metoda jisteni citli¬ 
vych ruckovych pfistroju pfed pfetize- 
nim. Tam uvcden<5 schema jisteni sice 
funguje, ale zcela nevylucuje moznost 
zniceni pfistroje pfetizenim (obr. 1). Po- 
uziva se zde citiiveho rele, zapojeneho 
v serii s chranenym meficim pfistrojem. 
Pri mereni, kdy proud tekouci meri¬ 
diem, resp.v sdrii zapojenym rel6, ne- 
pfesahuje rozsah pristroje, je kotva rel£ 
y klidu. Prekroci-li se jmenovita hodnota 
mericiho pristroje, pak pocne prochazet 
silnejsi proud, ktery jiz je schopen pfi- 
tahnout kotvu rele, a tim-se sepne kon- 
takt a a tento kontakt rele A vyfadi 
z cinnosti pouzity mefici pfistroj. 

Tak jak je popsana funkce, jisteni sice 
funguje, ale lze ji pouzit bez obav pouze 
v tech pripadech, kdy dochazi k plynu- 
ldnu zvysovani proudu. Jinak vadi ca- 



Obr. 1. P&vodni zapojeni k jisteni citlivych 
. mefidel 

sova konstanta rele. V ostatnich pfipa- 
dech je mozno tuto ochranu velmi 
jednoduse vylepsit, jak je oznaceno na 
obr. 2. 

Vlastni ochranny obvod se sklada 
z normalniho telefonniho rele A 
1000 ohmu, spina pri proudu 1,5 az 
mA). Protoze rele ma urcitou casovou 
konstantu, je jeste k pristroji pripojen 
paralelne elektrolyticky kondenzator C. 
Tento kondenzator se v okamziku pre- 
peti nabiji (tvori clen obvodu s velmi 
malym odporem) a tim chrani pristroj 
v obdobi, kdy rele A jeste' nespojilo 
s'vuj kontakt a a tim jtese nevyradilo 
j obvodu citlivy merici pnstroj. 

Z obr. 2 je: jasnc videt nutna pod- 
minka pro spravny chod obvodu: casova 
konstanta obvodu C, R ( musi byt vetsi 
nez doba potrebnd k sepnuti rel6 A. 

Na uvedenem zarizeni je dulezita 
jednoduchost a hlavne bezpecnost pri- 
stroje. Obvod podle obr. 2 byl vyzkou- 
sen s meridiem Metra 50 pA; rel6 Tesla 
Strasnice T 114C 123 1000 Q (spina pri 
2 mA), elektrolyticky kondenzator 
50 pF. Pouzity elektrolyticky konden¬ 
zator musi mit maly svodovy proud, 
aby neovlivnoval • cejchovani pristroje. 
Svod kondenzatoru by znamenal vlastne 
bocnik. Tento obvod se osvedcil a slouzi 
jiz nekolik let v zanzenich k mereni 
zpetnych proudu usmernovacu (Ge 
diod, selenovych a kuproxovych usmer¬ 
novacu), kde jsou na zajisfovaci obvod 



Obr. 2. Upravene zapojeni k jisteni t 
proti pretlzeni (hodnoty v textu) 


kladeny velk6 pozadavky. Pri inereni 
zpetnych proudu je totiz nutne pouzivat 
citlivych meridel. (do 20 pA pine vy- 
chylky, nekdy i mdne), protoze zpetn6 
proudy jsou radu pA a nekdy i zlomky 
pA. Pri mereni se casto stane, ze pri 
prilozeni vyssiho zpctndho napeti se 
usmernovac znici, zaverna vrstva se pro- 
razi a usmernovac vykazuje prakticky 
nulovy odpor., 

Uvedeneho zajisteni budeme pouzivat 
do te doby, dokud nebudou bezne k do- ’ 
stani kremikov6 plosne diody, kter<5 za- 
jisfuji merici pristroje jednoduseji. 

Ochrana kremikovymi plosnymi dio- 
dami je zalozena na vhodn^m prubehu 
staticke charakteristiky v prutokovem 
smeru. Tak napr. proud 1 pA vyvola 
na kremikove diode ubytek napeti asi 
0,25 V-. Proud 10* krat vetsi, tj. proud 
1 A, zvysi tento ubytek pouze asi na 1 V. 
Nazorneji: pri napeti 0,25 V, pfilozcncm 
na diodu, je jeji proud pouze 1 pA, pri 



Obr. 3: Ochrana stejnosmemeho meridla 
proti pfetizeni s kfemikovou plosnou t diodou 

napeti 1 V tece vsak diodou proud 1 A. 
Odpor diody v prutokovem smeru tedy 
prudce klesa se stoupajicim napetim. 
A prave tohoto rychlttho poklesu odporu 
se pouziva k proudove ochranc stcjno- 
smernych mericich pristrojfi. V serii 
s meridiem (mA - metr s odporem Ru) 
je zapojen odpor R, a kremikova dioda 
je zapojena paralelne k odporu a me- 
ridlu (obr. 3). 

Hodlame-li zajistit ruckov6 meridlo 
1 mA, pak volime odpor R tak vel- 
ky, aby ubytek napeti na odporech 
R'+ Fit byl asi 0,25 V pri jmenovitcm 
proudu pristroje 1 mA. Diodou pak tece 
proud la radove 1 pA, ktery lze zanedbat 
bez nebezpeci, ze se' nejak podstatne 
ovlivni vysledek mereni. Pri zvyseni 
celkoveho proudu / e az na 1 A prochazi 
prevazna cast proudu diodou, na niz je 
pri tom dbytek napeti asi 1 V, tj. pouze 
4krat vetsi nez pri celkovem proudu 
1 mA. A proud 4 mA, prot6kajici pri 



Obr. 4. Prubeh zavislosti proudu pristroje 
v zapojeni s ochranou proti pfetizeni s kfe- 



Obr. 5. Zajisteni stfidaoeho mefidla s usmer- 
nqvacem proti pretlleni pomocl dvou plosnych 
■ kfemikovych diod 

tomto spadu, meridlo jeste bez nebezpeci 

Na obr. 4 je uvedena charakteristika 
100 pA meridla, jistendho paralelne za- 
pojenou kfemikovou plosnou ^ diodou. 
Protoze proud tekouci meridiem 7m a 
proud celkovy / c v mezich rozsahu pri- ' 
stroje jsou prakticky stejne, neni nutne 
provadet upravy cejchovani puvodni 
stiipnice. Po dosazeni proudu / c = 
= 100 pA ohyba se krivka velmi prud¬ 
ce, takze pri celkovem proudu 4 = 1 A 
proud tekouci meridiem neni vetsi nez 
300 pA, coz pristroj bez nebezpeci 

Volime-li ■ predradny odpor R tak 
velky, ze jiz pri jmenovitem proudu 
pristroje prochazi znacna cast proudu 
diodou, lze licinnost ochrany jeste zvet- 
sit, ovsem za cenu zmeny prubehu. Lze 
dosahnout i priblizne logaritmickeho 
prubehu stupnice. 

Ve vetsine pripadu nebude vadit urci- 
td teplotni zavislost odporu diody. Pro- 
jevi-li se vliv teplotnich zmen odporu 
v prutokovem smeru, je mozno provest 
kompenzaci, a to nejl£pe zapojenim 
termistoru se zapornym teplotnim sou- 
cinitelem misto casti odporu R. 

Kremikove plosne diody umoznuji 
i zabezpeceni stridavych meridel, jak je 
naznaceno na obr. 5. Ovsem v tomto 
pripade je nutn£ pouzit dvou diod, za- 
pojenych paralelne s opacnou polaritou, 
aby ochrana pusobila v obou smerech. 

Je samozrejm^, ze i jine druhy styko- 
vych usmernovacu (selen, kuproxyd) 
umoznuji konstrukci ochran, ovsem 
s mens! ucinnosti a s vetsim vlivem na 
prubeh stupnice. 

Uvedene zpusoby zajist’ovani citlivych 
mefidel byly vyzkouseny a v praxi se 
osvedcily. 
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Katodovcho sledovace v nf fazovaci 
pouziva tez zarlzenl popisovane v ca- 
sopise CQ. [17]. 'Jde zde o sestielek- 
tronkovy vysllac, ktery se v mnoha detai- 
lech podoba drive popsanym zafizenim 
i (obr. 17). Fazovanl je provadeno na 
kmitoctu 5,6 MHz a vysledne kmi- 
tocty autor zlskava smesovanlm. 

Civky jsou obdobne ladeny jako na 
obr. 1. Jen vf fazovac ma kapacitu 220 
a 110 pF a jinou indukcnost (11 zavitfl 
dratu o 0 0,41 mm na 0 12,7 mm). 
Clvka Z .2 md 2 X 10 zavitu vinutych 
dratcrn o 0 0,36 mm, vazebni vinutl 
md jeden zavit dratu. Clvka L 3 ma 
70 zavitu dratu o 0 0,3 mm; kostricka 
s ladiclm jadrem md prumer 12,7 mm. 

. Vazbu s predchozlm stupnem obstarava 
jeden zavit. Clvka L s ma 28 zavitu drdtu 
o 0 0,46 mm vinutych na tellsku o 0 
12,7 mm. Vazba s nlzkou impedancl 
napajl smesovac, do ktereho je z pro-, 
menndho oscilatoru privddet kmitocet 
1,6—1,8 MHz. Na vystupu z neho 
mohou byt odeblrany kmitocty 3,8 az 
4 MHz nebo 7,2—7,4 MHz. Prlpadne je 
mozno pouzit pate harmonickd osci- 
latoru pro smesovanl na 14 MHz, nebo 
s devatou harmonickou je mozno'sme- 
sovat na 21 MHz. K nf zesilovaci a fa- 
zovaci jen nekolik poznamek. L t 
•ma indukcnost 0,6 H, L, 3,8 H (maly 


vystupnl transformator) s konden- 
zatorem C 2 rezonuje na 400 Hz. L B 
a Lt majl indukcnost 0,1 H. Q musl 
byt’vets! nez 10 na kmitoctech mezi 
300—3000 Hz. Clvka L E s kondenzato- 
rem C 2 , rezonuje na 3800 Hz. Clvka 
Li spolu s paplrovym nebo olejovym 
kondenzatorem 5 p.F (nesml byt pouzit 
elektrolyt!) rezonuje na 237 Hz. K na- 
staveni nf cdsti je potreba laditelny nf 
generator a elektronkovy voltmetr. 
Prubeh se snlma na mflzce fazovdho 
invertoru. Vystupnl napetl ma byt 
nulovd na kmitoctech 237 a 3800 Hz 
a ma mlt stejnou liroven mezi 300 Hz 
a 3000 Hz. Nejdrlve se odpojl konden- 
zator C 2S a k odporu R Z3 se pripojl nf 
generator. i? zs se nastavl tak, aby pri 
merenl na C IS a Tli bylo napetl stejne 
urovne pri 400 a 2300 Hz. Dale se narldi 
nf oscilator na 1600 Hz a i?n nastavl 
tak, az napetl na Tli je stejnd pri pre- 
pojenl preplnace pasem do druhe.po- 
lohy. Pri vf zkousce nastavte L a a C l0 
tak, az napetl na odporech R' lt a R 13 
je 0,707 hodnoty na L 7 . Pak se pripojl 
pfijlmac na vazbu civky L s . Naladl se 
nosnd a nastavl L 3 a potenciometry 
R t a R 3 na minimum podle S - metru. 
Civky L 3 a se nastavl na maximum 
signalu (do prijlmace nesml pronikat 
prlmo signal z civky /. 1 ). Nynl se prive- 


de nf signal 1600 Hz na mrlzku E 4 . 
Pfijlmac se nastavl na nejuzsl pasmo. 
Lad! se 1600 Hz na obe strany od nosnd 
Vlny. Jedno postrannl pasmo je zretelne 
slabs!. Nastavenlm Rn, L s a Ca se pak 
zeslabl co.nejvlce. Potlacenl je nejmene 
30 dB. 

Zajlmavy petielektronkovy vysllaC 
byl otisten v [18] viz obr. 18. Dodava 
3 W PEP, kterymi je mozno budit 
linearnl zesilovac. Pracuje na 80 m. 
Muze byt samozrejme pouzit i na jinych 
pasmech zmenou krystalu, clvek a vf 
fazovace. Autor tvrdl, ze potlacenl 
nosne i postrannlho pasma je v poradku 
jeste ± 50 kHz od zakladnlho kmitoctu, 
na ktery je narlzen vf fazovac. Prvnf 
cast elektronky pracuje jako krystalovy 
Pierceho oscilitor, druha polovina jako 
oddelovacl stupen. Vysokofrekvencnl 
fazovac pouziva bezindukcnlch odporti 1 
50 O a kondenzatoru 800 pF, zapoje- 
nych do mustku. Autor doporucuje 
pouzit diody 1N82, prlpadne 1N81. 
Vystup z balancnlho modulatoru je 
priveden nlzkoimpedancnl linkou na 
mflzkovy obvod neutralizovaneho linear- 
nlho zesilovace s elektronkou 6CL6 
(6L43). Nf zesilovac pouziva krystalo- 
veho . mikrofonu. Vystup z elektronky, 
6C4 je do nlzkofrekvencniho fazovace’ 
privaden pres nf transformator .3:1. 
Fazovac nf je PS-1, uvederiy na obr. 12. 
Za fazovacem je zapojen katodovy sle- 
dovac, ktery se osvedcil i v predchozlch 
zapojenlch jako znacne zlepsenl. ‘Hod¬ 
noty oznacend hvezdickou jsou kritickd 
a musl byt nejmene jednoprocentnl. 
Hodnota 133,3k se napr. sklada z od¬ 
poru 150k, ke kterdmu je paralelne 
pripojen odpor 1M2. Tlumicl obvod 
v anode 6CL6 md. tri zdvity dratu 
o 0 1 mm, vinutf na pulwattovdm' 

odporu 50 H. 

Diilezitf pro spravnou funkci je na- 
stavenl nf fdzovace. Vzhledem k tomu, 
ze nastavovanl nf fazovace nebylo u nas 
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Obr. 20. £apojeni tranzistoroveho budice pro SSB. Civka L y ma 35 zdvitu drdtu o 0 0,64 mm, vinuteho na kostficce 12,7 mm. Vazebni vinuti 
md 2x2 zavity vinute bifilarni. Totez vinuti maji i civky L 3 a L, (L 3 je stinina). L 3 ma tentyz pocet zdvitu, odbocka je na 18. zdvitu od 

studeneho konce. 


druhou a bude mit presny' kruhovy tvar 
jen pfi 440, 1225 a 2500 Hz. Pfi tomto 
nastaveni (1,3 % od 90°) bude potlace- 
m druhHio postranniho pasma v nej- 
horsich bodech 39 dB. Stredni hodnota 
je 45 dB. 

Jiste si nyni reknete, kde vzlt tak. 
presny nf generator? Otazka- vsak neni 
. tak slozita. Zde jsou mnohem dulezitejsi 
pomiry kmitoctu, nez absolutni hodnoty 
odporu v nf fazovaci: Tak dvanacta 
harmonicka 326,7 Hz, osma 490 Hz, 
tfeti 1306,7 Hz a druha harmonicka 
1960 Hz, ty vsechny vytvofi kmitocet 
3920 Hz. A mate-li dostatecne sta- 
bilni zdroj 3920 Hz - staci stabilni 
ohfaty nf generator, muzete jej klidne 
pouzit, Se signalem tohoto stabilnlho 
generatoru se pak porovnaji kmitocty 
promenneho nf generatoru. Je to.mozno 
ucinit pomod osciloskopu (Lissajousso- 
vy obrazce). Nf generator je vzdy cej- 
chovan, takze zalezl jen na presne relaci 
harmonicke. 

Rekneme si nynf nekolik.slov o tom, 
jak se nastavuje vf cast tohoto vysilace. 
Tuto metodu lze samozrejme pouzit 
i u vsech dalsich vysilacu tohoto druhu. 
Hodnoty soucastek vf fazovace je tfeba 
dodrzet co nejpresnejsi. Jde zvlaste o ty, 
ktere jsou oznaceny hvezdickou. Ty se 
vsak daji zmerit na nejakem presnem 
mustku. Odpory. 50 H maji byt hmo- 
tove, nebof jinak by do fazovace byla 
vnasena indukcnost odporove spiraly. 

Nejdrive vytahnete elekt'ronky z nf 
dilu. Pak odpojte jeden konec bifilar- 
niho vinuti na civce I.\ a rovnez prerus- 
te spoj mezi potenciometrem R 10 a vaz- 
bou na civce Li. Dale se spoji volne vi¬ 
nuti bifilarni vazby na L\ s neuzemne- 
nym koncem vazby na L 3 . Tim se vlast- 
ne vyfadi z provozu cely vf fazovac. 
Nyni se do pripojky pro antenu zapoji 
paralelne dve zarovicky 6 V/0,15 A 
(zatez). Civky L\, L 2 a L 3 se vyladi na. 


maximum svitu techto zarovicek. Kdyz 
se vytdhne elektronka oscilatoru, musi 
zarovicky zhasnout. V opacndn pripade 
kmita koncovy stupen a je trcba pro- 
vdst jeho neutralizaci kondenzatorem 
C N . Pri kazdd zmene kapacity Ck je 
tfeba znova- doladit obvody Z 2 a L 3 . 
Kdyz koncovy stupen nekmita, zapoji 
se opet obe vazby do puvodniho sta- 
vu. Nyni se vyjmou elektronky z vf 
dilu. Do mikrofonniho vstupu se pri- 
vede signal 1225 Hz o male urovni. 
Horizontalni desticky se pripoji na 
katodu 3 katodoveho sledovace za nf 
fazovacem, vertikalni desticky na dru¬ 
hou katodu 8. Osciloskop se opet musi 
fazove srovnat. Potenciometrem R„ 
se nastavi na ob'raz'ovce kruh. Nyni se 
zasunou elektronky vf casti a vystup 
vysilace se zatizi zarovickami. Vertikalni 
desticky (bez zesilovace) se pripoji na 
umelou antdnu. Diodoty modulator se 
rozbalancuje (R 3 mimo stred). Vystupni 
civka zesilovace se naladi na maximum 
pri nejakd vhodne zakladne osciloskopu. 
Protoze obrazek na osciloskopu roste, 
kdyz se civka L 3 dostava do rezonance, 
muze' se ukazat nutnym zmensit rozba- 
lancovani, aby se zabranilo pretizeni 
koncoveho stupne nebo osciloskopu. 
Nizkofrekvencni buzeni se odstrani tim, 
ze se potenciometr R 5 nastavi na nulu. 
Potom je mozno diodovy modulator 
vybalancovat potenciometry R s , R 0 a 
R l0 . Muze' se ukazat potrebnym doda- 
tecne zafazeni maleho otocneho kon- 
denzatoru 10 pF z jedne strany poten- 
ciometru 7? 10 ke druhdmu konci nektere 
z diod. Po vybalancovani nosne se opet 
prida modulacni signal o kmitoctu 
1225 Hz otacenimpotenciometru R 3 . Vy- 
sokofrekvencni obalka ma byt na oscilo¬ 
skopu videt. Procento. modulace nebo 
zvlneni je indikaci nespravneho nasta¬ 
veni prvku balancniho modulatoru (roz- 
balancovani). Pri tom je tfeba menit 
uroven nf signalu a pfesvedcit se, ze 


balancni modulator nerii pretizen. Pfe- 
tizeni je na osciloskopu dobfe videt, ne¬ 
bof modulacni zvlneni zacne rychle 
rust, jak se R s otevira.’ 

Tranzistorovou versi pfenosneho vy¬ 
silace pro ctyficetimetrove pasmo je 
zafizeni, uvedene na obr. 20' [18],S tim- 
to pfistrojem bylo navazano spojeni na 
vzdalenost 16 000 km. Ve vysilaci je 
pouzito dvou tranzistoru npn, tfi typu 
pnp a jednd elektronky 12BY7A. Zafi¬ 
zeni pouziva opet tovarniho fazovace 
PS-1 a tranzistoroveho zesilovace Cen- 
tralab TA-11, ktery ma' zesileni pfes 
70 dB. 

Krystalovy oscilator (7—7,3 MHz) 
pouziva tran'zistor 2N112 v zapojeni 
s uzemnenym emitorem. Civka Li 
je ladena na kmitocet krystalu. Sekun- 
darni bifilarni vinuti (2x2 zavity) 
pfevadi signal na. balancni modulator 
s.diodami, ktery mi oproti elektronkovd 
versi hodnoty ponekud zmenene. Odsud 
jde signal pfes civku L 2 (tataz jako Lt) 
do vf zesilovace s tranzistorem 2N114. 
Potenciometrem se nastavuje spravny 
pracovni bod, pfipadne nejvetsi. vykon. 
Kolektor je pfipojen na odbocku civky, 
ktera tvofi soucasne mfizkovy obvod 
linearniho zesilovace s elektronkou 
12BY7A. Elektronka je neutralizovana, 
a aby nevznikly parazitni VKV osci- 
lace, je v anode opet zapojen utlumovy 
clen. Zafizeni pouziva krystalovy mikro- 
fon. K odfezu vyssich kmitoctu je po¬ 
uzito jednoduche dolnofrekvencni pro- 
pusti, sestavajici se ze dvou kondenza- 
toru 250 pF a transformatoru (primar 
200 kQ; sekundar 1 kfl nepouzit). 
Za tranzistorovym (tovarnim) zesilo- 
vacem je zapojen' transformator Tt\ 
(primar 1 kQ, sek. 60 Q), ktery je pfi¬ 
pojen na vykonovy tranzistor (bud 
2N250 nebo 2N255). Tento je pfes 
transformator Tr z (sekundar 96 kQ, 
primar 15 'kQ, zapojen v sestupnem 
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Obr. 21. Vysilace se tremi elektronkami. Civka L, ma 22 zavitu. drdtu.o 0 0,64 mm a je vinuta na kostrilce o 0 38 mm. T a L 3 majl 
22 zavitu drdtu o 0 0,64 mm (viz text), L t md 20 zavitu drdtu o 0 0,64 mm, vinutych na 0 12,7 mm. Vazebni civka L t ma 5zavitu tehoz 
drdtu, navinutjch na studenem konci civky L t . Odpor R„ pfipojeny paralelne k civce L t 25k- J r50k/2 W slouzi ke stabilizaci elektronky 6CL6 

(6L43) 


pomeru) pripojen na nf fazovac PS-1 
(obr. 12). Vykonovy tranzistor musl byt 
montovdn na desku, umoznujlci odvod 
tepla. Tranzistory, zapojend za fazo- 
vacem, pracujl jako emitorove sledovace 
(obdoba katodovdho sledovafie) a napa- 
jejl nf .signAlem balancnl smesovac. 
Prvni zkousky tranzistoroveho vysilace 
se pro'vAdejl jednlm monoclankem 
(1,5 V). Napetl se zvysl teprve tehdy, 
az je provedeno naladenl a nastavenl 
vsech obvodu. Nejdflve se zkousl krys- 
talovy oscilator. Vystup se pier! na 
bifilarnlm vinutl elektronkovym voltmet- 
rem. Jadro civky Li je nastavovano na 
maximum napetl. Na obou konclch 
bifilamlho vinutl majl byt priblizne 
4 V, ovsem obrAcene polarity proti zemi. 
Pfi rozbalancovanl ma byt na obou kon¬ 
clch potenciometru lOOfl zmereno proti 
zemi 0,2 V. Civka Lt se nastavuje tak, 
aby na bazi tranzistoru 2N114 bylo 
maximalnl napetl. Ostatnl nastavovanl 
je podobne jako v predchozl elektron- 
kovd versi. Potenciometry v bal. modula- 
toru se nastavuje minimum nosn^ vlny 
(vybalancovanl) podle minima napetl 
na kolektoru 2N114. Miize se stat, ze 
k maximalnlmu potlacenl nosn6 vlny 
bude treba pripojit maly keramicky 
trimr 10 pF na jednu stranu modulac- 
nlho mustku a na zem. Maximalnl po¬ 
tlacenl druheho postranniho pasma se 
nastavuje potenciometrem R 3 . Teprve 
pak se zastrcl elektronka a navlekne na 
ni kryt. Obvody Z, 3 a L l se naladl pred- 
bezne podle GDO. Umelou antdnu 
zastanou 2 paralelne zapojene zarovicky 
.6,3 V/150 mA. Po pripojen! anodoveho 
napetl se obvody L 3 a L, doladl na maxi¬ 
mum. V ph'pade, ze by zarovicky slabe 
zhnuly i kdyz nenl privaden vf signal, 
kmita koncovy zesilovac a je treba pro- 
v&t svedomite jcho neutralizaci. 

Nektefl amatefi prece jen majl doma 
inkurantnl krystaly: 500, 776, 1875 kHz 
atd., kterych by mohli pouzlt ke stavbe 
SSB zarizenl. Proto jsem se rozhodl uve- 
rejnit i nekolik schemat s krystalov^mi 


filtry. I na nich je mozno se ledacemus 
priucit a proto je dale se strucnym popi- 
sem uvadlm. 

Nejjednodussl typ (obr. 21) ma jen 
tri elektronky- (2.x 6U8A, 1 x 6CL6) 
[19]. Cely vysllac ma rozmery 13 X 18 
cm. Polovina prvhl elektronky pracuje 
jako triodovy krystalovy oscilator na 
kmitoctu 5773,3 kHz. Vysokofrekvencnl 
napetl je zde odeblrano z katody (osci¬ 
lator nema ladeny obvod). Druha po¬ 
lovina elektronky (pentoda) pracuje 
jako zesilovac nf signalu z krystalov^ho 
mikrofonu. Z transformatoru " Tr 3 
(20 000 17/600 17) je privadeno modulac- 
ni napetl na potenciometr Ri, kde je 
tedy nosna vlna a obe postrannl pasma. 
V balancnlm modulatoru, osazenem 
dvema diodami 1N34A, je odstranovana 
nosnd vlna. Kondenzator 25 pF (ve sche- 
matu- mel byt oznacen Ci) pomaha 
k jejlmu nejvetslmu potlacenl. Vybalan¬ 
covanl se nastavuje potenciometrem 
Rt a kapacitou Ci. Druhe postrannl 
pasmo je odstranovano filtrem se tremi 
krystaly. Transformator Tm ma primami 
vinutl provcdene bifilarnc (8 zavitu 
dratu o 0 0,31 mm, sekundarnl 60 
zavitil o 00,31 mm divoce na trubicce 
o 0 10 mm; ddlka vinutl je 11,2 mm). 
Sekundarnl vinutl je ladeno jadrem na 
kmitocet krystalu osc ilatoru. Krystaly 
■ X x , X 2 , a A 4 naajl kmitocet 5773,3 a X 3 
5775 kHz. V transformatoru Tr% majl 
obe vinutl 50 zavitu dratu o 0 0,3 mm, 
vinutych divoce na tellsku 10 mm. Mezi 



vinutlmi je mezera 5, mm. Tribda druh6 
elektronky 6U8A pracuje jako smeso¬ 
vac. Na mrlzku je soucasne privaden 
signal z filtru a signal z VXO (promen- 
neho krystalovbho oscilatoru) 8525 kHz. 
Na oscilatoru pracuje druha polovina 
(pentoda) tbze elektronky. V anode 
smesovac!, elektronky je jiz pasmovy 
filtr, naladeny na 14 MHz. Md 2 X 22 . 
zdvitna dratu o 0 0,64 mm a na 0 
10 mm. Civky jsou postaveny vedle sebe 
ve vzdalenosti 20 mm. (mereno ze 
stredfi). Linearnl zesilovac je naprosto 
bezny a nenl 'k nemu treba nic dodat. 

Vysllac se zaplna splnacem Si, ktery 
uzemnuje katodu smesovace (zde by 
mohlo byt i kllcovanl pfi CW). Pfi 
amplitudovd modulaci s jednlm postran- 
nlm pasmem (pflpadne CW) je tfeba 
zapojit splnac 5’i a potenciometrem Ri 
se vnasl nosna vlna.- Samozfejme, ze 
je mozne pouzlt jine kombinace krys¬ 
talu, pflpadne upravit VXO jako VFO 
bez krystalu apod. Bylo by vsak lepsl 
pouzlt ve filtru ctyf krystalfi; filtry 
pak majl lepsl prubeh. V zahranicl se 
nynl zaclna dosti pouzlvat v ruznych 
obmenach filtru na obr. 22 [20], [21], 
kter6 majl vynikajlcl vlastnosti. Vinutl 
mezi krystaly je provedeno bifilarne a 
lad! se doprostfed pAsma. Naladenl vsak 
pry nenl kritickd. (Tento filtr zkousel 
OKI FT i ja, ale nedosahli jsme uvade- 
nych vysledku). 

[77] F. W. Brown: A Simple Phasing- 
Type Exciter CQ_ (USA), December 
1959 

[75] The Radio Handbook: SSB Exciters 
for Fixed or Mobile Use 
[79] J. S. Galeski: ,The ,Jmp“ -a 3 Tube 
Filter Rig QST (USA), May I960 
[29] B. Sc. H. V. Bell: An Introduction to 
Crystal Filters II, RSGB Bulletin 
(Anglie), February 1962 

(Pokracovani) 








Maly promenny kondenzator 

z hrneckov^ho trimru pro laden! BFO, 
nisobidc Q_ apod, popisuje jugoslavsky. 
■casopis Radioamater 4/62. Plechovc 
pasky', pripajene k matici rotoru, pro- 
cfeazeji otvory v desticce, unisend hri- 
delem. Na presnosti techto vodidch 
otvoru zalez! mrtvy chod kondenzdtoru. 



-vyrAbipro VKVdlly tranzistorovych pfi- 
jfmacu variometr, pouzitelny pro ploisnd 
apoje (md vysku 12 mm). Civky maji 
predlisovany zavit, pro stabilizovdni 
vinutl, jez je provedeno medcnym pas- 
ikem 1,2 X 0,07 mm. Uvnitr dvky se po- 
hybuje jddrose zdvihem 11 mm. Tm, na 
nemJ je jddro navleceno, prochaz! mezi 
vroubkovanym koleckem (uprostred) 
a hladkou pritlacnou kladkou. Osazen! 
na obou vymezuji' polohu tmu. Presnd 
veden! hnaciho hfidele obstaravd axidlni 
kulickove lozisko. 

Slacfovan! na soubeh se provAd! srou- 
bovamm tmu, pficemz za matici slouzi 
vroubky na hnarfm kolecku. 



Pri zdvihu jader 10 mm se prekryje 
trozsah 87 4-100 MHz. Soubeh je zajisten 
zajimavym zpusobem: j adra pro vstup 
a oscilator jsou ruzna; efektivn! permea- 
bilita materialu se lis! asi o 5 %. 
■Radioschau 10(61 -da 

Godamite se jmenuje automaticky 
•davac, ktery zkonstruoval W6MUR. 
Stiskavanim tlacitek jako na psacim 
stroji davA telegrafni znacky. Je jiz serio¬ 
ve vyraben. 

Operator drzi jen mezery mezi pis- 
meny. Pnstroj pracuje tak, ie vytvAri' 


mezery mezi znackami, Po stisknuti 
knofliku se do magnetickd pameti (s prs- 
tencovymi jidry) zaznamenA paralelne 
sled mezer v pismenu, rele pfitdhne 
a spusti se multivibrator (taktovacl ge¬ 
nerator, hodiny). Pulsy z multivibratoru 
vybirajf seriove zaznamenand mezery 
z pameti a postupne pamef vymazavaji. 
Kaidy puls se tvaruje a otvirA rele. Jak- 
mile se objevi za sebou vice mezer nez 
jedna, znamenA to konec pismetie ; na 
tento impuls rele odpadne trvale. 

Pnstroj obsahuje 10 tranzistoru, 4 ctyr- 
vrstvovd diody, 27 obycejnych a 5 Zene- 
rovych diod a magnetickou pamef pro 


10 bitu (1 bit = 'jednotka, cAstecka 
informace). Vaz! i se zdroji necele 2 kilo- 
gramy. Je levnejsi nez perforator s da- 

'qST^I61 * * * -da- 

Tecnetron - polovodicovy prvek pro 
velmi vysokd kmitocty - se nyni pocal 
ve Francii seriove vyrabet. Po dosti 
dlouhAm vyvojovAm obdobi se dostAvA 
na trh novf polovodicovy prvek, ktery 
je schopen zesilovat do 100 az 150 MHz. 
Znamena to, ze tranzistory typu mesa 
dostAvaji konkurenta. (O tecnetronu 
bylo referovano jiz v AR 5/1959 str. 
136.) > M. U. 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku „Za obetavou prAci“ 

Radiovd dobyvdnl kosmickeho prostoru, nebo 
piesneji vyuiiv4ni kosmickych tHes jako reflektoru 
pH jxraemskd komimikad na main4 rzdilenoati 
pokraduje i na amatirskych piAsmech nezadrfitelne 
vpfed, ruku v nice s rozvojem novych moinotti 
soudobd sdaovad techniky, ktere nejsou nepn- 
stupne ani mofnostem amaterskym. 

StojI zato pripomenout, ie prvni odrazy od Mdsice 
na 111>5 MHl byly zachyceny v roce 1946. V roce 
1950 zailnaji amatefi v USA s podobnymi pokusy 
na pksmu 145 MHz. V roce 1952 se operatirOm 
stanic K3KGP a W3LZD dafi zachytit signaly sta- 
nice W4AO. W3KQI se 700 W a 104prvkovou ante- 
nou vyslli k Mesld a zachycuje za 2,56 vterin 
sve sign Sly po odrazu v roce 1953. 

V kvetnu a dervnu roku 1958 je navizSno prvni 
jednoatraimS profesionSlni spojeni mezi Evropou 

v Bonnu a Belmarem v severoameriGkSm stSti 
New Jersey na kmito£tech 108 a 151,11 MHz. 
K dispozid bylo zarizeni o vykonu 50 kW, antSny 
se ziskem 25 a 16 dB a prijimae s 1,2 kTo. 

Nove zpfisoby pri jmu pomocf reaktanfnich zesilo- 
vacO otevfrajl dalSi moinosti nacilcnym radioama- 
tirum a tak dne 21. £ervna 1960 se dafi v pSsmu 
1296 MHz prvni QSO odrazem od Mesice kolekti- 
v4m stanic W6HB a W1BU. QRB 4320 km — ve 
skutediosti vSak 768 000 km. 

14. zSri je pak toto spojeni uskutein&io na 
145 MHz mezi K1HMU a W6DNG. 

Vie nasvidfuje tomu, ie pfeklenuti Atlantiku na 
amaterskych VKV pSsmech odrazem od Misice 
je otizkou bllzkc budoticnosti. 

A prvnim krokem k nJmu jsou prvni uspHne 
pokusy nemecko-£vycarsb£ skupiny, Slovene 
z DL9GU, DJ3ENA, DJ4AU, HB9RF a HB9RG, 
kter^m se ve dnech 22. a 23. IV, 1962 podafilo 
zachytit v pis mu 1296 MHz po odrazu od 
Mfsice vlastni signaly. Vysilac, osazeny na kon- 
covim stupni elektronkou RCA 7650, byl umistfn 
ve ivycarskim m£st£ Hedingen, kanton Zurich. 
Parame tricky zesiiova£ konvertoru s diodou MA450C 
by] pnpojen k prijimafi Collins 75A4 s nizko- 
frekven£nim filtrem 100 Hz. Parabolicke antenv 
mdy prtimir 3 m. 

DL3FM, Dr. K. G. Lickfcld, pripravuje k temui 
liSeiu za podpory nekterych videckych institud 
V NSR dalii stanid, kterd bude pracovat pod znai- 
kou DL0RF. V 5. dsie casopisu DL-QTC jsou 
uvefejneny prvni fotografie antenniho systdnu, 
instalovaneho na streie domu DL3FM. N6kter£. 
disd antenniho syst£mu (paralaktickd montai) byiy 
na strechu dopraveny vrtulnlkem. 

Dalii zajimave zprdvy z tohoto novcho oboni ra- 
dioamaterski dnnosti na VKV pasmech je raoino 
zeela jisti oSekdvat v nejbliiii dob£. A co u nds! ?1 ? 

Souteznf podminky BBT 1962 

BBT 1962 je poraddh dne 5. srpna v dobe od 
0800 do 1400 SEC na pdsmu 144—146 MHz. . 
BBT- - stanice majf pouiivat pokud mozno kmi- 
todO v rozsahu 145—146 MHz. 

Provoz Al, A2 a A3. Stanice pracujici v katego- 

hidsit: „BBT stanice OK.../p‘,‘. Stanice, pracujid 
po dobu zavodu s normilnim stfovym zarizenim 
a stanice ze stilychQTH maji provoz omezit, resp. 
navazovat velmi strucnd spojeni jen se stanicemi 
kategorie BBT. 

Pro BBT stanice plati dale tyto podminky: 

1. Pouiitii zarizeni must byt prenosnd, napdjeaa 
vylxicne z bated!. Vaha kompietni stanice nestni 


piesihnout 10 kg. Ke kompietni stanici naleil ves- 
kere prisluienstvf nutne k provozu (mikrofon, 
antena se stoiirem i kotvami, nihradni baterie atd.) 

2. Pouiiti site nebo dobljeni baterii bShem souti- 
ie je zakizino. 

' 3. BBT stanidm se podta za kazdy preklenuty 
kilometr 1 bod. Hodnoti *e spojeni jak s BBT sta- 


demk pro kontrolu. 

4. Pri spojeni se predavi RS nebo RST, pofadove 
dslo spojeni aQRA-ctverec neboQTH. 

5. Soutefni deniky must obsahovat: 

a) Cas, znacku protistanice, odeslany a prijaty k6d, 
QTH protistanice (QRA-£tverec) a pocet bodi. 

b) Podrobnijii popis vlastnihoQTH tj. vyika n. m., 
emit a' vzddenost od nejbliiiiho mesta a QRA- 


D41e musi byt v deniku struiny popis pouiiteho 
zafizeni a vkhovy rozpis. Jsou vitany fotografie. 

c) Cestne prohlaieni o dodrieni souiefnich podmi- 
nek a o sprivnosti uvedenych udajO. 

d) Soutdini deniky (formulire pro mezinarodni 
VKV soutdie s angUckym tegtem jsou na CRK je 
treba odeslar nejpozddji do tydne URK. 

Tfi nejuspeindjli stanice obdrfi diplom. VSichni 
udastnid, kteri zaSlou deniky, obdrii upomfnkovy 
QSL listek. Tento listekjepotvrzenim dosleho deni¬ 
ku. Dale na nem budou uvedeny informace o slav- 
nostnim vyhldleni vysledkfi, spojendm s rozdflenlm 
cen a spolednou besedou. Ceny, odpovidajid umis- 
teni, obdrfi vlichni udastnid v kategorii BBT. 
Zvlddtni ceny obdrzi ti, kteri budou soutezit s plnd 
tranzistorovanym zarizenim. • 

Pokud jsme Informov&nl, pdipravuje sc na 
letoSni rocnik vdtsi pocet na&ich VKV amaterO, 
ktefi'budoupracovatv kategorii BBT. Dobry- 
mi partnery jim jistd budou vSichni ostatni ze 
st&iych QTH, kteH se po dobu souteie zdrH 
jlnych spojeni a moduladnich pokusu a 1 pri 
spojeni s BBT stanicemi budou strucnl, jak to 
doporucuji soutdzni podminky. 

„OHA—VHF“ je novy finsky diplom udelovany 
za prid na VKV. VydavA jej finskd radioamaterskA 
organizace SRAL (Suomen Radioamatoriiiitto) 
vscm koncesovanym vysilacum, kteri ve spojeni 
s fuiskymi stanicemi na 145 MHz nebo vySe ziskaji 
150 bodi. Pri tom 1 bod lze ziskat za 10 km pre- 
klenutd vzdalenosti, tedy za 1 spojeni na vzdAlenost 
1000 km lze ziskat 100 bodil. S jednou OH-stanid 
je mofno navAzat spojeni dvakrAt. Plati spojeni po 
10. cervnu 1947. Diplom je vydavAn zdarma. 2a- 
dosti o diplomy je tfeba zaslat pres tJRK. V t Adosti 
jc tfeba uvdst vfechny potfebnd udaje, doplndnd 
cestnym svddectvim dvou dalffch koncesovanych 
amaterO-vysiladO] ktefi potvtdi, Ae spojeni bylo 


Tento diplom,ktery mA pfispdt k vetM populaii- 
td znadky OH na VKV, je jistd pritailivy i pro nds, 
protoie ds. stanidm stad k ziskAni t50 bodi jen dvd 


spojeni. 

„WASM 144“ je populAmi Seversky diplom, 
vydAvany dvedskou radioamatdrskou organisad 
SSA (Sveriges SSndere Amatorer). Zahranidni sta¬ 
nice jej mohou ziskat za potvrzenA spojeni se vfemi 
sedmi-svddskymi distrikty (SM nebo SL1 az SM 
nebo SL7) na pAsmu 145 MHz.Plati spojeni Al i A3. 
Vsechna spojeni musi byt navAzAna z jednohoQTH, 
resp. rfiznych QTH, leficich v kruhu o prtundru 
max. 100 mil (160 km). Zidosti, dolodene QSL-list- 
ky, se zasilaji VKV manageru pfisludne zemd, ktery 
overt sprAvnost a do Svedska jii QSL-listky nezasilA. 
Diplom je vydAvAn zdarma. 

Dosud bylo vydAno celkem 42 diplomfl. Zahra- 
nidnim stanicim jen dva. Diplom d. 29 ziskal LA3AA 
diplom d. 40 ziskal UR2BU. Nejobtifndji se nava- 
zuji spojeni se stanicemi v distriktu SM2, ktery led 
nejsevemeji ana VKV tam pracuji jen dvd stanice. . 

Polsko. Jak n£m sdeluje SP5SM, jsou toho casu 
ve VarAavd na pasmu pravidelnd tyto stanice : 


SP5ADZ 144,17 MHz 

SP5QU 144,7 

SP5AIW 144,715 (jen A3!!) 

SP5SM - 144,725 

SP5AEE 144,72 

Naproti tomu v distriktu SP9 dinnost ponekud 
poklesla, takze na pAsmujsounejdastdji jen SP9EU 
SF9AGV a SP9AKW. 

Piavidelnb ponddlnl skedy s UP2ABA jsou i na- 
dAle uspeind. UP2ABA mA ted novy kmitodet - 
144.12 MHz. Pracuje pravidelnd i s UR2BU 
(144,16) na vzdAlenost pfes 400 km. 





VKY MARAT6N 1962 


aten na 145 MHz. NAkter 
k pH vyskytu PZ 'v let 
3 vyuzlc a tak nebjrvA net 


OK1WAB, 1VEC, 1PF, IAAY/2, 2KLF, 3< 
2AE, 2VAR a 3KTR. Jejich deniky budou he 
ceny at po III. etapA. 


v Oslo a okoll. NAktere znaAky. 
LA2F 144,025 432,010 
LA3AA 144,780 — 

LA4VC, 144,395 — 

LA4RD 144,700 434,100 
LA4YG 144,600 433,800 
LA8WF 144,720 — 


VKV managerem norskA radi< 
nizace NRRL (Norsk Radio Rela 
ni redaktorem VKV rubriky v ia 
RADIO je LA4YG, Henning Th 


j Rakousku mi byt v nejbhMi dobA 
dizace pfedpi.su pro radioamatesske 
tak,. aby odpovldaly soucasncmu .' 
a dneinim moinostem amatenl. 
e tykA provozu na VKV. 
tjlbyt udAlovany spedAlniVKVkon- 
nebude vyiadovAna znalost fcelegraf- 


ncesiondrOm tHdy C mdze byt n. 
>ovoleno amaterske TV vyailAnl n 
l. Sire pasma 9 MHz. 


(430—440 MHz). 

Na iadnem VKV pki 
vino superreakinich pi 


vyAadovat, aby si na uHvanA VKV pAsma zhotovil. 
nevyzahijid superhet. Ukazuje se, i.e jedini striktni 
naHzeni zamezl zamorovAnl pAsem superreakAnimi 
pfijimaci. 

V okoll VldnA pracuji na VKV pravidelnA tyto 
stanice: OE1LV, OEITK, OE3KK, OE3SG, 
OE3SE, OE3NZ a OE3IP. OE3IP mA na pAsmu 


narasdnu bylo hodno 
ech krajd republfiky* 
ll jit puc.cn hodnoce- 
OK1, 18 Manic OK2 


v souse dnich stirech. ZlepAeni v tomto smeru ne- 
prinesl ani Aadou stanic velmi oAekAvany polsky 
VKV maratdn. PoAet spojeni, navAzany se stanicemi • 
SP3, SP6 a SP9, je prakticky stejny, jako v prve 


GB3CTC Redruth, Cornwall 144,10 Al SV 

GB3VHF Wrotham, Kent 144,50 Al SZ 

GB3GEC Hammarsmith, London 431,5 Al V 
GB3CTC je zfizena u Cornwall Technical Colle¬ 
ge. ZiskanA poznatky zpracovAvA vedecka studijnl 


mily, ie toto. jejich poAlnAni mA velmi mAlo spo- 
leAnAho s hamspiritem. Jako vzdy maji vAtii poAe't 
spojeni se stanicemi DJ/DL/DM stanice OK1KMU 
(15) a OK1EH (11). Spojeni s dalslmi sousednlmi 
stAty vypadaji asi takto: OKlVAF 9 x SP, OK20S 
a OK2VFC 8x SP, OK1VCJ 6x SP, OK2TF 
5 X SP, OK1VCW s OK1BP a OK2VFW 4 X SP. 
a 2 X pracovalys SP stanicemi OKI ML 1 OKI VCA ' 
JedinA nase stanice OK3KII pracovala se dvAma 


Cast zarizeni pro 
BBT, ktere pfipra- 
vuje 0K1GV. Jest- 
lipak se dockarne po- 








soutAinich denlk* tohoto formdtu". - Nebudu 
jmenovat vSechny sdilovad prostfedky pro pieda- 
vini informaci, s jejiclli pomoci bylo asi 100X 
dSvdno vsem amatertm na vAdomi, it je treba kai- 
dou vie psAt na zvlAStni papir. Jinak neni mozno ji 
pfedat k vyrizeni pnafu^ncinu pracovniku, az ji i 
aparitniku nebo aktivistovi. Mohlo by se lake at at, 
ie by OKlVAA tiskopisy dostal, ale nebyl by hod- 
noccn V zdvodA. - Vypisovat a seAitat body za jed- 
notliva spojeni musel hodnotlci v denidch stanic 
OKI VFA, 1KLR, 3KII a 3RI. 

OK3QO ve svem denlku se dotazuje na nAkolik 
provoznlch problem* a iAdA iejich vysvetleni v AR. 
Vzhledem k tomu, ie asi vetsi poAet stanic bude 
zajimat odpoveef na jeho otAzky, odpovidam. Cislo- 
vAni spojeni ve viech etapAch se provadi pribeinA 
bAhem celAho roku. Cisluje-Li nekterd stanice svA 
spojeni v kaidA etapA od Aisla 1, neni to povazovan, 
za chybu. StAle QTH je urAeno adresou objektu, 
kde je stanice um ft ten a v povolovad listinA. Vsechna 
ostatni QTH se povazuji za pfeehodnA. Podle pod- 
minek VKV maratdnu m*ie stanice OK3XXX na- 
vAzat spojeni se stanid OK3YYY a OK3YYY/p. 
Spojeni OK3YYY/p se stanid OK3XXX viak 
stanici OK3YYY do VKV maratdnu neplati. K pfes- 
nAmu urAeni vzdalenosti slouzi ctverce QRA. Pro 
VKV zAvody neni moino urcovat vzdAlenosti mezi 
stAlymi QTH podle okresnich mist. Pfi sprAvnAm 
oznaAenl ctverce je chyba maximAlnA ± 2 km. 
V AR jsou rriezi stanicemi, kterA nezaslaly denlk, 
uvadeny pouze ty stanice, o kterych je zjiStAno, ie 
se aktivnA VKV maratOnu zuAastnily. Toto zjisteni 
je provadeno podle ostatnich denikti tak, ie je kon- 
trolovAn'o, kterA stanice dAvA poradove AIslo spojeni. 
Stanice, ktere se zavodu zuiastnit ncchteji, poradovA 
cislo spojeni nemaji dAvat. 



hodne zkuSenosti i dobrych nApadfl. A ty by bylo 
treba zevSeobecnovat. Proto se domnivAm, ie by 
bylo sprAvne, aby si registrovani posluchaAi zaiali 
na strAnkach Amaterskebo radia vymebtovat zkuSe- 
nosti. Moino zaAit popisem zarizeni, pripadnA ho 
doloiit i fotografii. 

Postavil jsem si prijimaf, se-kter^m jsem velmi 
spokojen. VychAzel jsem ze zapojeni rozhlasovAho 
pfijirnaSe Rondo. Ziskal jsem kvalitni tlaAitkovou 
civkovou soupravu z vy5c nvedenAho pfijimaAe, kterA 
se bezne prodAvA za 170 Kcs a v Praze v JindrisskA 
ulid ji maji za 85 KAs. Tato souprava obsAhne 
i amaterskA pAsma 3, 5, 7, 14 a 21 MHz. 

Na vf stupni mam EF80; zapojeni tohoto stupni 

osdlAtor* je osazen^ECHSU a'mf "zesiiova^ EF80. 
V budouenu nahradim i ECH81 na smesovaAi a os- 
cilatoru EF80, abych vystaAil s' elektronkami jedno- 
ho typu. Jako druhe mezifrekvence jsem pouzil 
prijimaSe E10L, upraveneho podle AmatArskAho 


ho typu. Jako druhe mezifrekvence jsem pouzil 
prijimaAe E10L, upraveneho podle AmatArskAho 

DAle se me zarizeni sklAda z dvoustupiiovcho 
bzuAAku, na kterem se evifim ve vysilAni telegrafie 
elektronkovym' klicem, ktery je . zhotoven podle 
naSeho „korAnu“ - AmaterskA radiotechniky. Ke 
kliAovAni tohoto nf TX jsem si vyzkouAel zapojeni 
s kliAovaci clektronkou ECC82;.Aili i nf TX nesmi 
rusit kliksy. 

VAHm, ie nebudu sAm, kdo popsal sv^je RP ' 
zarizeni. 3aria OK2-39S3 


Diplom A. 352 obdriel OK3-9024, Ladislav Ko- 
vaA, Nitra, A. 353 OKI-8520, Josef DucheAek, Cho- 
tAbof, A. 354 OKI-509, Jaroslav MachAAek, Dobri- 
chovice, A. 355 OK3-465, Ivan Hercko, Kosice, 
c. 356 OK3-105, Jan Jcsko, KostolnA a c. 357 OKl r 
445, Petr Nedbal z Prahy. 

„100 OK“ 

Bylo udAleno daliich 8 diplom*: A. 711 DJ3WG, 
■ Steimbke, A. 712 (108. diplom v OK) OK3KEE, 
Bratislava, A. 713 DJ5HL, Frankfurt n/Moh., A. 714 
YU4BYZ, Banja Luka,. A. 715 YU1LM, Zemun, 
A. 716 DJ4ET, Wanne-Eickel, A. 717 DJ5LU, 
Frankfurt n/Moh. a A. 718 (109.) OK2SN, Brno. 


V tomto obdobi bylo vydAno 18 diplom* CW a 8 
diplom* fone. PAsmo doplftovaci znAmky je uvedeno 
v zAvorce. 

CW: c. 2030 FI1NTB, Bergen op Zoom, £. 2031 
5A3BC, Barce, A. 2032 Y06XO, Tohan (14), A. 2033 
Y06KAF, Brasov (14), A. 2034 LY5ID', Aasgaard- 
strand (14), A. 2035 DL1WY, Loope Koln (14), A. 
2036 Y03AC, Bukuresf (7), A. 2037 K0VSH St. 
Louis, Miss. (14), t. 2038 VE3CWE, Sault Ste. 
Marie, Ont. (14), A. 2039 OK1AV, PodAbrady (14), 
£.2040 SP9ACK, Krakov A. 2041 0K20I (14), A.2042 
K4RZK,Hebron, Ky. (14), A. 2043 DJ5HL, Frank¬ 
furt n./Moh. (14) c. 2044 OK2BAT. Ostrava (14), 
' A.2045DJ5IO, Lichtenberg,A. 2046 CT2AI,Ponta 
Delgada (14) a A. 2047 VQ2W, Sevemi Rhodesie. 
Fone: A. 507 5A3BC, Barce, A. 508 LA5ID, 
Asgaardstrand (14, 21, 28), A. 509 OK1VB, KutnA 
Horn '(2D, 6. 510 DJ5IO, Lichtenberg, A. 511 
5H3GC, Mbeya (SSB), A. 512 ZS6APG, Johannes¬ 
burg, A. 513 DJ6QT, Lunen (21) a A. 514 CT2AI, 
Ponta Delgada (14). 


Pamatuje mnoho , ale to, co se pod Hazmbur- 
kem delo 5. — 10. cerbna, to jeste nevidel. Co 
to bylo , doctete se zde za mesic. 


Bylo udeleno dalllch 7 diplom* ZMT A. 930 ai 
932 v tomto pofadi: P11NTB, Bergen op Zoom, 
UA9FM, Perm, SM3BEI, Stockholm, OK2KVI, 
. Ostrava, OK1AJT, Plzen, OK1BMW, Praha 
a OKI ADP, Deem. 

„P-ZMTF 

A. 652 OKL15285, L. y TakAcs, n Kundratice u”Cho- 
mutova a A. 653 OKI-3476, Miroslav MachaAek, 
Jicin. 

Mezi uchazeAe se prihlAsily stanice OKI-6726 
s 24 a OK3-105 s 22 listky. 







K9KDI). Ale HK1QQ se ui zase 
§tS letos pokusi znovu o vypravu 
>. Podle posledni zprdvy od neho 
istky HKOAB a KS4BF natiltinf 


Vychodocestl amatefi 
plnijak sjezdove usne- 
senl, tak usnesenl 
III. plena UV Svaz- 
irmu o naboru zen. 
Tntematni skoleni 'ra- 
diooperaterek zajistila 
v dubnu okresnl_ sekce 


za spojeni na 160 m CQSL potrebne pro diplomy 
100-OK). Tak jeden z naSich nejstarsich a nejza- 
sloufilejjich amatfrti, pr&kopnik amatfrsk£ho vysi- 
Mni u niSj si trpce stfiiuje, ze mu dluii QSL ze 
160 m napf. OK1KFG, OK1KLN a OK3KAS 
(vSichni ze dne 9. 1. 61), OK2KOI ze 13. 2. 61, 
OK1KOL- z 27. 2. 61 atd., presto, it od neho do- 
stali mimo normalnl QSL jestf nekolik dalsich s upo- 
mir.kuu. Dokonce jeden OK3 ncodpovldd ani na 
upomlnku zaslanou direct! Je moini, it se QSL 
ztratily (mne se to stalo napf. s UA9CM, OKI ADX), 
ale hamspirit prikazuje na urgenci ihned odpovfdet 
novjm QSL. 

Mira, OK1BP upozornuje, ze na 21 MHz 
pracuje obias VP2LO, jehoz QTH je Santa 

QSL agendu pro UA1KED (Fr. Josef Land) vyfi- 
zuje znamy polami hrdina Krenkel - RAEM; 
QSL zasilejte pres ORK., 

Stanice SV1TR je pirat, QSL pro neho byly 
tamnim QSL bureau vraceny! 

Tung, BY1PK, byva nyni dost! casto na 
14 MHz, a nejlepsi cas na neho je kolem 
1300—1400 SEC. Delal ho OK2QR, OK1FV, 
OK1ZL a dalsi. 

Podle zprav od DL9KP podnikne ve dnech 22. 7. 
a i 12. 8. 62 expedici do Monaka, odkud pojede 
s KWM2 hlavne CW a SSB. Z Korsiky (FC) bude 
pracovat DL9PF, o iemi jsme se jiz zminili, ve 
dnech 10. 7. ai 20. 8. 1962. Znacku dosud nemi 
pridelenou. 

W3LMM planuje expedici se zrizenim 1 kW 
do vzacnych USA-statu. 
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